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Standardní lisované chladiče
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– směs glykolů ve vodě (60/40); Vstupní teplota asi 26 ° C

Kapalinový chladič speciální koncepce pro vysoce výkonové měniče PrimePackTM3 + moduly (IGBT 5); pro odvod tepla max. od
3 modulů na kapalinovém chladiči; vhodné pro vodu pH 6,5-8,5 s antikorozním přípravkem a další tekutiny (například oleje,
alkoholy atd.); zvláště dobrý přenos tepla do tekutiny prostřednictvím vnitřní lamelové struktury; provozní tlak do 2
barů možný; silná montážní deska pro optimální rozložení tepla; připevnění modulu přes již zavedený závit M5; průchozí
otvory pro upevnění kapalinového chladiče; přesně do roviny frézované polovodičové montážní plochy s velmi dobrou rovin-
ností a nízkou drsností povrchu; připojení přívodu pro přívod a odvod vody pomocí závitu G ¾ "; speciální konstrukce a
úpravy pro konkrétní instalační situaci podle specifických požadavků zákazníka

Doporučení: Aby se zabránilo korozi ve vodním chladiči, musí chladicí kapalina proudit v uzavřeném okruhu s obsahem 40-60% (vý-
hodně 50%) antikorozního přípravku pro hliník, případně včetně nemrznoucí směsi. Samotný uživatel zodpovídá za výběr a uvolnění
chladicí kapaliny, jakož i za případné účinky v chladicím okruhu. Proto je vyloučena jakákoliv odpovědnost za poškození v souvislosti s
výběrem nebo uvolněním chladicí kapaliny.
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– směs glykolů ve vodě (60/40); Vstupní teplota asi 26 ° C

Kapalinový chladič pro rozptýlení velkého množství tepla na malé ploše; efektivní systém pro chlazení modulů; vhodný pro vodu
pH 6,5-8,5 s antikorozním prostředkem a další kapalinyi (např. oleje, alkoholy apod.); kompaktní konstrukce s vnitřní lamelo-
vou  strukturou pro zvláště dobrý přenos tepla do kapaliny; minimální ztráta tlaku průtoku; provozní tlak do 2 barů;
silná spodní deska pro optimální rozložení tepla a pro upevnění v místě emise tepla; upevňovací příruba pro chladič podle za-
dání zákazníka; exaktně do roviny frézované povrchy montážní plochy pro součástky s velmi dobrou rovinností a nepatrnou hloub-
kou nerovností; výkonové moduly jako IGBT moduly, tyristorové moduly a diodové moduly SCR, můstkové zesilova-
če a jiné; rozměrové přizpůsobení za předem zadaných podmínek rozmístění dílů; přívody přes závitové G 3/4" nebo montá-
žní přírubu podle zadání zákazníka; hloubka vrtání v základové desce max. 17 mm

Doporučení: Aby se zabránilo korozi ve vodním chladiči, musí chladicí kapalina proudit v uzavřeném okruhu s obsahem 40-60% (vý-
hodně 50%) antikorozního přípravku pro hliník, případně včetně nemrznoucí směsi. Samotný uživatel zodpovídá za výběr a uvolnění
chladicí kapaliny, jakož i za případné účinky v chladicím okruhu. Proto je vyloučena jakákoliv odpovědnost za poškození v souvislosti s
výběrem nebo uvolněním chladicí kapaliny.

– specifikování dimenzí a realizace vždy ve spojení se specifickými zadáními zákaníka
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Chladiče s chladicími kolíky
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Chladiče s chladicími kolíky
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– speciálně určeno pro Ball Grid Arrays
– rozměry chladičů vhodné pro příslušné typy BGA
– možnost nalepení přímo na součástku BGA
– oboustranně lepící tepelně vodivá fólie WLF ...
– povrch: černě eloxováno
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– univerzální nasazovací chladiče pro pouzdra TO 220 a podobná
– integrovaná geometrie spon pro bezpečné uchycení součásti
– ovinovací provedení s rozšířeným povrchem
– modifikace a speciální provedení podle specifikace zákazníka
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materiál: měd' (Cu)

povrch: letovatelný povrch

síla materiálu: 0,6 mm

Nasazovací chladič
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– univerzální nasazovací chladiče pro pouzdra TO 218, TO 247, TO 248 a podobná
– integrovaná geometrie spon pro bezpečné uchycení součásti
– ovinovací provedení s rozšířeným povrchem
– modifikace a speciální provedení podle specifikace zákazníka
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– kompaktní konstruce
– homogéní vedení tepla
– možnost montáže součástek ze všech stran
– silný motor axiálního ventilátoru
– jiné délka, zvláštní provedení a zpracování podle zadání zákazníka
– jiný povrch, typy ventilátorů a napájecích napětí na poptávku
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... typ ventilátoru
5  = 5 V DC
12 = 12 V DC

povrch: přírodní elox

Technická data ventilátoru
... 5 ... 12

typ sepa, uloženo v ložiskách sepa, uloženo v ložiskách

rozměry 30x30x10 mm 30x30x10 mm

napětí 5 V DC 12 V DC

max. požadovaný výkon 6,8 m3/h 7,7 m3/h

provozní proud 130 mA 60 mA

teplotní rozsah -10°C... +70°C -10°C ... +85°C

hlučnost 21 dB(A) 27 dB(A)

jmenovité otáčky 8.500 min-1 9.100 min-1

váha 8 g 8 g

skupin. výpadek (L10) L10 < 95.000 h (20°C)
MTBF < 280.000 h (20°C)

L10 > 100.000 h (20°C)
MTBF > 400.000 h (20°C)
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– kompaktní konstruce
– homogéní vedení tepla
– možnost montáže součástek ze všech stran
– silný motor axiálního ventilátoru
– jiné délka, zvláštní provedení a zpracování podle zadání zákazníka
– jiný povrch, typy ventilátorů a napájecích napětí na poptávku
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... typ ventilátoru
5  = 5 V DC
12 = 12 V DC
24 = 24 V DC

povrch: přírodní elox

Technická data ventilátoru
... 5 ... 12 ... 24

typ ebmpapst 405 ebmpapst 412 JHH ebmpapst 414 JHH

rozměry 40x40x20 mm 40x40x25 mm 40x40x25 mm

napětí 5 V DC 12 V DC 24 V DC

příkon 0,9 W 3,3 W 3,6 W

max. požadovaný výkon 10 m3/h 24 m3/h 24 m3/h

teplotní rozsah -20°C... +70°C -20°C... +60°C -20°C... +60°C

hlučnost 18 dB(A) 46 dB(A) 46 dB(A)

jmenovité otáčky 6.000 min-1 13.000 min-1 13.000 min-1

váha 27 g 50 g 50 g

skupin. výpadek (L10) L10 < 50.000 h (40°C)
L10 < 20.000 h (tmax)

L10 < 57.500 h (40°C)
L10 < 35.000 h (tmax)

L10 < 57.500 h (40°C)
L10 < 35.000 h (tmax)

Miniaturní ventil. agregáty
A

B

C

D

E

F

G

H

I
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L

M
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Miniaturní ventil. agregáty
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– kompaktní konstruce
– homogéní vedení tepla
– možnost montáže součástek ze všech stran
– silný motor axiálního ventilátoru
– jiné délka, zvláštní provedení a zpracování podle zadání zákazníka
– jiný povrch, typy ventilátorů a napájecích napětí na poptávku

katalog. ozn.
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LAM 5 D K ...

prosím zadejte: ... 
50  75  100  125  150 mm

... typ ventilátoru
5  = 5 V DC
12 = 12 V DC
24 = 24 V DC

povrch: přírodní elox

Technická data ventilátoru

... 5 ... 12 ... 24

typ sepa, uloženo v ložiskách sepa, uloženo v ložiskách ebmpapst

rozměry 50x50x10 mm 50x50x10 mm 50x50x15 mm

napětí 5 V DC 12 V DC 24 V DC

max. požadovaný výkon 10 m3/h 14,3 m3/h 20 m3/h

teplotní rozsah -10°C... +70°C -10°C... +70°C -20°C... +70°C

jmenovité otáčky min-1 4.800 min-1 5.000 min-1

hlučnost 17 dB(A) 22 dB(A) 30 dB(A)

váha 19 g 19 g 27 g

skupin. výpadek (L10) L10 < 95.000 h (20°C)
MTBF < 280.000 h (20°C)

L10 < 95.000 h (20°C)
MTBF < 280.000 h (20°C)

L10 50.000 h (20°C)

výstup pro hlášení alarmu se se



– kompaktní konstruce
– homogéní vedení tepla
– možnost montáže součástek ze všech stran
– silný motor axiálního ventilátoru
– jiné délka, zvláštní provedení a zpracování podle zadání zákazníka
– jiný povrch, typy ventilátorů a napájecích napětí na poptávku

katalog. ozn.
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katalog. ozn.
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LAM 6 K ... drážka pro upevňovaci péra tranzistorů THFU 

prosím zadejte: ... 
50  75  100  125  150 mm

... typ ventilátoru
5  = 5 V DC
12 = 12 V DC
24 = 24 V DC

povrch: přírodní elox

Technická data ventilátoru
... 12 ... 24 ... 48

typ ebmpapst 612 JH ebmpapst 614 J/2HHP ebmpapst 618 J/2HHP

rozměry 60x60x32 mm 60x60x32 mm 60x60x32 mm

napětí 12 V DC 24 V DC 48 V DC

příkon 7,7 W 14,6 W 14,6 W

max. požadovaný výkon 70 m3/h 82 m3/h 82 m3/h

teplotní rozsah -20°C... +70°C -20°C... +75°C -20°C... +75°C

hlučnost 53 dB(A) 62 dB(A) 62 dB(A)

jmenovité otáčky 11.700 min-1 15.000 min-1 15.000 min-1

váha 100 g 100 g 100 g

skupin. výpadek (L10) L10 < 57.500 h (40°C) L10 > 65.000 h (40°C) L10 > 65.000 h (40°C)

Miniaturní ventil. agregáty
A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N
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Ventilátorové agregáty s dutými žebry
– geometrie dutých žeber nové koncepce
– zvětšený povrch díky většímu počtu žeber
– účinný odvod tepla s nízkými tlakovými ztrátami
– k dispozici s předkomorou a bez ní
– do roviny frézované montážní plochy polovodičů
– mechanické zpracování podle specifikace zákazníka

katalog. ozn.
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LA 34 ... bez předkomory
katalog. ozn.
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LA 35 ... bez předkomory

prosím zadejte: ... 
100  150  200  250  300 mm

... typ ventilátoru
12 = 12 V DC
24 = 24 V DC
48 = 48 V DC

Technická data ventilátoru
... 12 ... 24 ... 48

typ ebmpapst 8212 JH4 ebmpapst 8214 JH4 ebmpapst 8218 JH4

rozměry 80x80x38 mm 80x80x38 mm 80x80x38 mm

napětí 12 V DC 24 V DC 48 V DC

příkon 39 W 38 W 36 W

max. požadovaný výkon 222 m3/h 222 m3/h 222 m3/h

teplotní rozsah -20°C... +70°C -20°C... +70°C -20°C... +70°C

hlučnost 71 dB(A) 71 dB(A) 71 dB(A)

jmenovité otáčky 14.000 min-1 14.000 min-1 14.000 min-1

váha 200 g 200 g 200 g

skupin. výpadek (L10) L10 > 50.000 h (40°C) L10 > 50.000 h (40°C) L10 > 50.000 h (40°C)

Ventilátorové agregáty s axiálním ventilátorem



Ventilátorové agregáty s dutými žebry
– geometrie dutých žeber nové koncepce
– zvětšený povrch díky většímu počtu žeber
– účinný odvod tepla s nízkými tlakovými ztrátami
– k dispozici s předkomorou a bez ní
– do roviny frézované montážní plochy polovodičů
– mechanické zpracování  podle specifikace zákazníka

katalog. ozn.
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LA V 34 ... s předkomorou
katalog. ozn.
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LA V 35 ... s předkomorou

prosím zadejte: ... 
100  150  200  250  300 mm

... typ ventilátoru
12 = 12 V DC
24 = 24 V DC
48 = 48 V DC

Technická data ventilátoru
... 12 ... 24 ... 48

typ ebmpapst 8212 JH4 ebmpapst 8214 JH4 ebmpapst 8218 JH4

rozměry 80x80x38 mm 80x80x38 mm 80x80x38 mm

napětí 12 V DC 24 V DC 48 V DC

příkon 39 W 38 W 36 W

max. požadovaný výkon 222 m3/h 222 m3/h 222 m3/h

teplotní rozsah -20°C... +70°C -20°C... +70°C -20°C... +70°C

hlučnost 71 dB(A) 71 dB(A) 71 dB(A)

jmenovité otáčky 14.000 min-1 14.000 min-1 14.000 min-1

váha 200 g 200 g 200 g

skupin. výpadek (L10) L10 > 50.000 h (40°C) L10 > 50.000 h (40°C) L10 > 50.000 h (40°C)

Ventilátorové agregáty s axiálním ventilátorem
A
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Vysoko výkonový ventilátorový agregát
– ventilátory speciálního provedení s lisovanými žebry
– zvětšený povrch díky geometrii drážkovaných žeber
– geometrie dutých žeber s optimalizovaným průtokem
– do roviny frézované montážní plochy pro montáž součástek
– speciální konstrukce a další motory ventilátorů na poptávku

katalog. ozn.
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LA HPK 1 ... bez předkomory

prosím zadejte: ... 
100  150  200  250  300 mm

... typ ventilátoru
12 = 12 V DC
24 = 24 V DC
48 = 48 V DC

Technická data ventilátoru
... 12 ... 24 ... 48

typ ebmpapst 612 JH ebmpapst 614 J/2HHP ebmpapst 618 J/2HHP

rozměry 60x60x32 mm 60x60x32 mm 60x60x32 mm

napětí 12 V DC 24 V DC 48 V DC

příkon 7,7 W 14,6 W 14,6 W

max. požadovaný výkon 70 m3/h 82 m3/h 82 m3/h

teplotní rozsah -20°C... +70°C -20°C... +75°C -20°C... +75°C

hlučnost 53 dB(A) 62 dB(A) 62 dB(A)

jmenovité otáčky 11.700 min-1 15.000 min-1 15.000 min-1

váha 100 g 100 g 100 g

skupin. výpadek (L10) L10 < 57.500 h (40°C) L10 > 65.000 h (40°C) L10 > 65.000 h (40°C)

Agregáty s axiálním ventilátorem
A
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Vysoko výkonový ventilátorový agregát
– vysoko výkonové ventilátorové agregáty speciální konstrukce
– jednotlivé lamely optimálně zalisovány
– nepatrné ztráty tlaku díky odpovídající geometrii žeber
– minimální odstupy žeber způsobují vznik velkých ploch výměny vzduchu
– specifická zhotovení na základě výkresu

katalog. ozn.
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LA V HPK 1 ... bez předkomory

prosím zadejte: ... 
100  150  200  250  300 mm

... typ ventilátoru
12 = 12 V DC
24 = 24 V DC
48 = 48 V DC

Technická data ventilátoru
... 12 ... 24 ... 48

typ ebmpapst 612 JH ebmpapst 614 J/2HHP ebmpapst 618 J/2HHP

rozměry 60x60x32 mm 60x60x32 mm 60x60x32 mm

napětí 12 V DC 24 V DC 48 V DC

příkon 7,7 W 14,6 W 14,6 W

max. požadovaný výkon 70 m3/h 82 m3/h 82 m3/h

teplotní rozsah -20°C... +70°C -20°C... +75°C -20°C... +75°C

hlučnost 53 dB(A) 62 dB(A) 62 dB(A)

jmenovité otáčky 11.700 min-1 15.000 min-1 15.000 min-1

váha 100 g 100 g 100 g

skupin. výpadek (L10) L10 < 57.500 h (40°C) L10 > 65.000 h (40°C) L10 > 65.000 h (40°C)

Agregáty s axiálním ventilátorem
A
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M
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Vysoko výkonový ventilátorový agregát
– ventilátory speciálního provedení s lisovanými žebry
– zvětšený povrch díky geometrii drážkovaných žeber
– geometrie dutých žeber s optimalizovaným průtokem
– do roviny frézované montážní plochy pro montáž součástek
– speciální konstrukce a další motory ventilátorů na poptávku

katalog. ozn.
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LA HPK 2 ... bez předkomory

prosím zadejte: ... 
100  150  200  250  300 mm

... typ ventilátoru
12 = 12 V DC
24 = 24 V DC
48 = 48 V DC

Technická data ventilátoru
... 12 ... 24 ... 48

typ ebmpapst 8212 JH4 ebmpapst 8214 JH4 ebmpapst 8218 JH4

rozměry 80x80x38 mm 80x80x38 mm 80x80x38 mm

napětí 12 V DC 24 V DC 48 V DC

příkon 39 W 38 W 36 W

max. požadovaný výkon 222 m3/h 222 m3/h 222 m3/h

teplotní rozsah -20°C... +70°C -20°C... +70°C -20°C... +70°C

hlučnost 71 dB(A) 71 dB(A) 71 dB(A)

jmenovité otáčky 14.000 min-1 14.000 min-1 14.000 min-1

váha 200 g 200 g 200 g

skupin. výpadek (L10) L10 > 50.000 h (40°C) L10 > 50.000 h (40°C) L10 > 50.000 h (40°C)

Agregáty s axiálním ventilátorem
A
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M

N



Vysoko výkonový ventilátorový agregát
– vysoko výkonové ventilátorové agregáty speciální konstrukce
– jednotlivé lamely optimálně zalisovány
– nepatrné ztráty tlaku díky odpovídající geometrii žeber
– minimální odstupy žeber způsobují vznik velkých ploch výměny vzduchu
– specifická zhotovení na základě výkresu

katalog. ozn.
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LA V HPK 2 ... bez předkomory

prosím zadejte: ... 
100  150  200  250  300 mm

... typ ventilátoru
12 = 12 V DC
24 = 24 V DC
48 = 48 V DC

Technická data ventilátoru
... 12 ... 24 ... 48

typ ebmpapst 8212 JH4 ebmpapst 8214 JH4 ebmpapst 8218 JH4

rozměry 80x80x38 mm 80x80x38 mm 80x80x38 mm

napětí 12 V DC 24 V DC 48 V DC

příkon 39 W 38 W 36 W

max. požadovaný výkon 222 m3/h 222 m3/h 222 m3/h

teplotní rozsah -20°C... +70°C -20°C... +70°C -20°C... +70°C

hlučnost 71 dB(A) 71 dB(A) 71 dB(A)

jmenovité otáčky 14.000 min-1 14.000 min-1 14.000 min-1

váha 200 g 200 g 200 g

skupin. výpadek (L10) L10 > 50.000 h (40°C) L10 > 50.000 h (40°C) L10 > 50.000 h (40°C)

Agregáty s axiálním ventilátorem
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Vysoko výkonový ventilátorový agregát
– vysoko výkonové ventilátorové agregáty speciální konstrukce
– jednotlivé lamely optimálně zalisovány
– nepatrné ztráty tlaku díky odpovídající geometrii žeber
– minimální odstupy žeber způsobují vznik velkých ploch výměny vzduchu
– specifická zhotovení na základě výkresu

katalog. ozn.
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LA HPK 3 ... bez předkomory

prosím zadejte: ... 
100  150  200  250  300 mm

... typ ventilátoru
24  = 24 V DC
230 = 230 V AC

Technická data ventilátoru
... 24 ... 230

typ ebmpapst 3314 NHH ebmpapst 3656

rozměry 92x92x32 mm 92x92x38 mm

napětí 24 V DC 230 V AC

příkon 3,4 W 12 W

max. požadovaný výkon 107 m3/h 75 m3/h

teplotní rozsah -20°C... +75°C -40°C... +75°C

hlučnost 42 dB(A) 37 dB(A)

jmenovité otáčky min-1 2.700 min-1

váha 190 g 420 g

skupin. výpadek (L10) L10 < 57.500 h (40°C) L10 < 52.500 h (40°C)

Agregáty s axiálním ventilátorem
A
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Vysoko výkonový ventilátorový agregát
– vysoko výkonové ventilátorové agregáty speciální konstrukce
– jednotlivé lamely optimálně zalisovány
– nepatrné ztráty tlaku díky odpovídající geometrii žeber
– minimální odstupy žeber způsobují vznik velkých ploch výměny vzduchu
– specifická zhotovení na základě výkresu

katalog. ozn.
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LA V HPK 3 ... bez předkomory

prosím zadejte: ... 
100  150  200  250  300 mm

... typ ventilátoru
24  = 24 V DC
230 = 230 V AC

Technická data ventilátoru
... 24 ... 230

typ ebmpapst 3314 NHH ebmpapst 3656

rozměry 92x92x32 mm 92x92x38 mm

napětí 24 V DC 230 V AC

příkon 3,4 W 12 W

max. požadovaný výkon 107 m3/h 75 m3/h

teplotní rozsah -20°C... +75°C -40°C... +75°C

hlučnost 42 dB(A) 37 dB(A)

jmenovité otáčky min-1 2.700 min-1

váha 190 g 420 g

skupin. výpadek (L10) L10 < 57.500 h (40°C) L10 < 52.500 h (40°C)

Agregáty s axiálním ventilátorem
A
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M
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Vysoko výkonový ventilátorový agregát
– vysoko výkonové ventilátorové agregáty speciální konstrukce
– jednotlivé lamely optimálně zalisovány
– nepatrné ztráty tlaku díky odpovídající geometrii žeber
– minimální odstupy žeber způsobují vznik velkých ploch výměny vzduchu
– specifická zhotovení na základě výkresu

katalog. ozn. ≤ 0,1 100≤ Rz10
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LA HPK 4 ... bez předkomory

prosím zadejte: ... 
100  150  200  250  300 mm

... typ ventilátoru
12  = 12 V DC
24  = 24 V DC
230 = 230 V AC

Technická data ventilátoru
... 12 ... 24 ... 230

typ ebmpapst 4112NH3 ebmpapst 4114NH3 ebmpapst 4656N

rozměry 119x119x38 mm 119x119x38 mm 119x119x38 mm

napětí 12 V DC 24 V DC 230 V AC

příkon 21 W 19,5 W 19 W

max. požadovaný výkon 310 m3/h 310 m3/h 160 m3/h

teplotní rozsah -20°C... +65°C -20°C... +65°C -40°C... +85°C

hlučnost 65 dB(A) 65 dB(A) 47 dB(A)

jmenovité otáčky 6.000 min-1 6.000 min-1 2.650 min-1

váha 390 g 390 g 550 g

skupin. výpadek (L10) L10 > 60.000 h (40°C)
L10 > 37.500 h (tmax)

L10 > 65.000 h (40°C)
L10 > 37.500 h (tmax)

L10 < 37.500 h (40°C)

Agregáty s axiálním ventilátorem
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Vysoko výkonový ventilátorový agregát
– vysoko výkonové ventilátorové agregáty speciální konstrukce
– jednotlivé lamely optimálně zalisovány
– nepatrné ztráty tlaku díky odpovídající geometrii žeber
– minimální odstupy žeber způsobují vznik velkých ploch výměny vzduchu
– specifická zhotovení na základě výkresu

katalog. ozn. ≤ 0,1 100≤ Rz10
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LA V HPK 4 ... bez předkomory

prosím zadejte: ... 
100  150  200  250  300 mm

... typ ventilátoru
12  = 12 V DC
24  = 24 V DC
230 = 230 V AC

Technická data ventilátoru
... 12 ... 24 ... 230

typ ebmpapst 4112NH3 ebmpapst 4114NH3 ebmpapst 4656N

rozměry 119x119x38 mm 119x119x38 mm 119x119x38 mm

napětí 12 V DC 24 V DC 230 V AC

příkon 21 W 19,5 W 19 W

max. požadovaný výkon 310 m3/h 310 m3/h 160 m3/h

teplotní rozsah -20°C... +65°C -20°C... +65°C -40°C... +85°C

hlučnost 65 dB(A) 65 dB(A) 47 dB(A)

jmenovité otáčky 6.000 min-1 6.000 min-1 2.650 min-1

váha 390 g 390 g 550 g

skupin. výpadek (L10) L10 > 60.000 h (40°C)
L10 > 37.500 h (tmax)

L10 > 65.000 h (40°C)
L10 > 37.500 h (tmax)

L10 < 37.500 h (40°C)

Agregáty s axiálním ventilátorem
A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N



Vysoko výkonové chladiče
– univerzální přizpůsobitelné řešení chladičů
– modulární systém s různými výškami žeber
– pro volnou a nucenou konvekci
– do roviny frézovaná montážní plocha pro instalaci polovodičů
– specifická zákaznická provedení, zpracování a povrchy na poptávku

6
0

4,2

8
0

4,2

1
0
0

4,2

1
2
0

4,2

1
4
0

4,2
A

≤ 0,1 100≤ Rz10

n x 4,2

katalog. ozn. A [mm]
HPK 60 ... 60
HPK 80 ... 80
HPK 100 ... 100
HPK 120 ... 120
HPK 140 ... 140

prosím zadejte: ... počet žeber (min.-max.)
24 - 83

... 
100  150  200  250  300 mm

... povrch
SA  = eloxován černě
ME  = přírodní elox

Agregáty s axiálním ventilátorem
A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N



Inovované tepelně vodivé fólie
• velmi dobré tepelné vlastnosti
• verze s obsahem silikonu a bez silikonu
• optimální kontakt mezi součástkou a chladičem
• zjednodušení montáže díky lepící povrchové vrstvě
• 24hodinová servis přířezů
• jednotlivé přířezy podle specifikací zákazníka

Tepelně vodivé kontaktní materiály
Tepelně vodivé fólieInnovative
Inovované tepelně vodivé fólie

Vysoce výkonné tepelně
vodivé materiály

Tepelně vodivé kontaktní materiály
• korundové, kaptonové a slídové podložky
• vysoká dielektrická pevnost při velmi vysoké tepelné

vodivosti
• nejlepší mechanické vlastnosti
• snadná a čistá manipulace
• velký rozsah provozních teplot
• přířezy a speciální provedení podle zadání zákazníka

Tepelně vodivé fólie
• s dlouhodobou stabilitou a dobrou tepelnou vodivostí
• nejmenší přechodový odpor
• vynikající vyrovnání nerovností
• elektricky vodivé nebo izolační
• k dodeání jako materiál v deskách nebo rolích
• jednotlivé přířezy podle specifikací zákazníka

prostřednictvím 24 hodinového servisu

Vysoce výkonné tepelně vodivé materiály
• tekutý gelový tepelně vodivý materiál,tepelné směsi

a lepidla
• optimální kompenzace drsnosti a nerovností
• dobré manipulační a zpracovatelské vlastnosti
• s obsahem silikonem a bez silikonu
• další velikosti balení a způsob na poptávku



katalog. ozn. schopnost vedení tepla 
[W/m·k]

síla materiálu 
[mm]

typ

WFQ 25 ... 2,5 0,152 hliníková fólie
WLFG 9010 ...
WLFG 9015 ...
WLFG 9020 ...
WLFG S 900 K

5,5
6,0
4,0
7,5

0,150
0,200
0,250
0,175

grafitové fólie

FSF 15 P 011
FSF 15 P 012
FSF 15 P 014
FSF 20 P

1,5
1,5
1,5
2,0

0,114
0,127
0,140
0,200

tepelně vodivá fólie se 
změnou fáze

WLFG 9010 54 x 94

tepelně vodivá fólie rozměry

Příklad objednávky

– ostatní tepelně vodivé materiály a přířezy podle specifikací zákazníka

Tepelně vodivé fólie pro polovodiče
A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N



rozměry
[mm]

přířezy výrobce součást

34 x 94

34

80
94

Ø 6,
5

Infineon
MCC
IXYS
Semikron

Int-A-Pak (New) / 34 mm Moduly
MF … F2 / MT … T2 / MD … D2 
Y4-M6
SEMITRANS 2 / SEMIPACK 2

45 x 108
45

93
108

Ø 5,
5

Infineon

IXYS

Econo 2 / Econo PIM 2 / Econo PACK 2 / 
Econo BRIDGE / Iso PACK 2
E2-Pack

54 x 94

54

80
94

Ø 6,
5

Infineon
MCC
IXYS
Semikron

MTC / Iso PACK 54
MD … M3 / MD … M5
PWS-E Flat / PWS-E
SEMIPOINT 4

62 x 107

48 62

93
107

Ø 6,
5

Infineon
MCC
IXYS 
Semikron

Dual Int-A-Pak / 62 mm Moduly
MT … L2
E3-Pack
SEMITRANS 3 / SEMITRANS 4

62 x 122

50 62

110
122

Ø 5,
5

Infineon

IXYS
Semikron

Econo 3 / Econo DUAL + / Econo PIM 3 / 
Econo PACK 3
SimBus F
SEMIX 3p / SEMIX 3Ip

73 x 140

57 73

124
140

Ø 6,
5

Infineon IHV

130 x 140

57
11

4
13

0

124
140

Ø 7

Infineon IHM / IHV

140 x 190

57

12
4

14
0

171
190

Ø 7

Infineon IHM / IHV

IGBT

Tepelně vodivé fólie pro polovodiče
A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N



rozměry
[mm]

přířezy součást

36,9 x 58

32
,3

36
,9

12,5
16,516,5

3,3
58 Micro DC/DC převodníky

55,9 x 58
50

,8
55

,9

12,5
16,516,5

3,3
58 Mini DC/DC převodníky

55,9 x 117

50
,8

55
,9

12,8
45,745,7

117
3,3

Maxi DC/DC převodníky

DC/DC převodníky

rozměry
[mm]

přířezy součást 

45 x 57

45

47,5
57

Ø 4,
4

SSR 1

73,5 x 104,5

47
,6

73
,5

92
104,5

Ø 4,
4

SSR 2

17 x 38,1

17

30,2
38,1

Ø 4,
4 SSR 3

34 x 94

34

80
94

Ø 4,
4 SSR 4

Solid State Relais

Tepelně vodivé fólie pro polovodiče
A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N



katalog. ozn. schopnost vedení tepla
[W/m·k]

síla materiálu
[mm]

typ

WFQ 25 ... 2,5 0,152 hliníková fólie
WLFG 9010 ...
WLFG 9015 ...
WLFG 9020 ...
WLFG S 900 K

5,5
6,0
4,0
7,5

0,150
0,200
0,250
0,175

grafitové fólie

WLFT 404
WLFT 405
WLFT 8805
WLFT 8810
WLFT 8815
WLFT 8820
WLFT 8926

0,4
0,5
0,6
0,6
0,6
0,6
1,5

0,127
0,150
0,130
0,250
0,380
0,500
0,2 / 0,25 / 0,5

oboustranně lepicí tepelně 
vodivá fólie

WLFT 30 3,0 0,15 / 0,23 jednostranně lepicí tepelně 
vodivá fólie

FSF 15 P 011
FSF 15 P 012
FSF 15 P 014
FSF 20 P

1,5
1,5
1,5
2,0

0,114
0,127
0,140
0,200

tepelně vodivá fólie se 
změnou fáze 

WLFG 9010 54 x 94

tepelně vodivá fólie rozměry

Příklad objednávky

– ostatní tepelně vodivé materiály a přířezy podle specifikací zákazníka

Tepelně vodivé fólie pro LED
A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N



rozměry
[mm]

přířezy výrobce balíček s LED

12 x 15

12

15

Lumileds Luxeon
Sharp

Nichia
LG Innotec

CoB 1202S
Mini ZENIGATA / GW6BMG / GW6BGG / 
GW6BMW / GW6BGW / GW6NGW
NTCWT / NTCWS / NVNWS / NJCWS
LEMWM12480 / LEMWM12490

13,35 x 13,35

13,35

13
,3

5
Cree
Seoul Semiconductor

CXA13XX / CXB13XX
SAW 806 / SAW810 / SAW906 / SAW910

13,5 x 13,5

13,5

13
,5

Citizen CLU026 / CLU027 / CLU028 / CLU700 / CLU701

15 x 15

15

15

Osram Soleriq P9

15,85 x 15,85

15,85

15
,8

5

Cree CXA15XX / CXB15XX

16 x 19

16

19

Lumileds Luxeon
Nichia
LG Innotec

CoB 1202 / CoB 1203
NFCWL / NVEWL / NVCWL
LEMWM19480 / LEMWM19490 / 
LEMWM19680 / LEMWM19690

17,85 x 17,85

17,85

17
,8

5

Cree CXA18XX / CXB18XX

18 x 18

18

18

Osram Soleriq S13

19 x 19

19

19

Citizen

Seoul Semiconductor

CLU036 / CLU038 / CLU710 / CLU711 / CLU720 /
CLU721
SAW815 / SAW915

20 x 24

20

24

Lumileds Luxeon
Sharp

LG Innotec

CoB1204 / CoB1205 / CoB1208
Mini ZENIGATA / GW6DMB / GW6DGB /  
GW6DMC / GW6DGC / GW6DMD / GW6DGD / 
GW6DME / GW6DGE / GW6TGB /  
Tiger ZENIGATA / GW6TGC
LEMWM24780 / LEMWM24790 / 
LEMWM24980 / LEMWM24990 /
LEMWM24B80 / LEMWM24B90

Tepelně vodivé fólie pro LED
A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N



rozměry
[mm]

přířezy výrobce balíček s LED

23,85 x 23,85

23,85
23

,8
5

Cree CXA25XX / CXB25XX

24 x 24

24

24

Osram Soleriq S19

27,35 x 27,35

27,35

27
,3

5

Cree CXA30XX / CXB30XX

28 x 28

28

28

Lumileds Luxeon
Citizen
Seoul Semiconductor
LG Innotec

CoB 1211
CLU046 / CLU048 / CLU731
SAW822 / SAW922
LEMWM28D80 / LEMWM28D90 / 
LEMWM28E80 / LEMWM28E90

34,85 x 34,85

34,85

34
,8

5

Cree CXA35XX / CXB35XX / CXA2Studio

38 x 38

38

38

Citizen
Seoul Semiconductor
Nichia

CLU056 / CLU058 / CLU550
SAW833 / SAW933
NFEWH

Tepelně vodivé fólie pro LED
A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N



A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

– silikonová fólie s velkým teplotním rozsahem
– samolepící vlastnosti
– vysoká mechanická stabilita
– s přilnavou lepicí vrstvou na vyžádání
– řezy a kontury podle specifikací výkresů zákazníka

katalog. ozn. síla materiálu [mm]
WFK 18

0,225
WFK 18 G 022

WFK 18 WFK 18 G 022
provedení silikonová fólie bez výztuží ze skleněných vlá-

ken, jednostranný ochrannou folií
silikonová fólie s výztuží ze skleněných vláken,

jednostranný ochrannou folií

barva vápno

tvrdost 65 - 75 Shore A

schopnost vedení tepla 1,8 W/m·K

tepelný odpor 0,32 K/W 0,5 K/W

teplotní rozsah -60°C ... +250°C

těsnost 2,29 g/cm3

roztažnost 75 %

průchozí odpor 2,5·1011 Ω·m

dielektrická konstanta 2,9 [1 kHz]

odolnost proti posuvu 2 N/mm2 7,5 N/mm2

odolnost proti průrazům 8 kV

třída hořlavosti UL 94 V-0

způsob dodání materiál v deskách/ rolích/ přířezy dle zadání zákazníků

Tepelné odpory versus lisovací tlak

tlak [psi]  7,25 29 58 87

tepelný odpor WFK 18 [K/W]  0,50 0,42 0,37 0,33

tepelná  impedance WFK 18 [K-cm²/W]  1,75 1,38 1,25 1,18

Tepelně vodivé folie z silikon. elastomeru



Tepelně vodivé folie z silikon. elastomeru
A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

– silikonová fólie s velmi dobrými tepelnými vlastnostmi
– dobrá elektrická pevnost izolace
– volitelně s vyztužením ze skelných vláken a lepiví vrstvou
– jednoduchá manipulace a přihláška
– přířezy a kontury podle specifického výkresového zadání

katalog. ozn. síla materiálu [mm]
WFK 25

0,225
WFK 25 G
WFK 25 GK

0,250
WFK 25 K

WFK 25 WFK 25 G WFK 25 GK WFK 25 K
provedení silikonová fólie bez vý-

ztuží ze skleněných vlá-
ken, jednostranný
ochrannou folií

silikonová fólie s výztuží
ze skleněných vláken,
jednostranný ochran-

nou folií

silikonová fólie s výztuží
ze skleněných vláken
sjednostrannou pod-

půrnou vrstvou, jedno-
strannýochrannou folií

silikonová fólie bez vý-
ztuží ze skleněných vlá-
ken s jednostrannou
podpůrnou vrstvou,

jednostranný ochran-
nou folií

barva bílý

tvrdost 70 - 80 Shore A

schopnost vedení tepla 2,5 W/m·K

tepelný odpor 0,22 K/W 0,25 K/W 0,3 K/W 0,265 K/W

teplotní rozsah -60°C ... +250°C

těsnost 2,33 g/cm3

roztažnost 31 %

průchozí odpor 2,5·1011 Ω·m

dielektrická konstanta 3 [1 kHz]

odolnost proti posuvu 1,5 N/mm2 7,5 N/mm2 1,5 N/mm2

odolnost proti průrazům 1,5 kV

třída hořlavosti UL 94 V-0

způsob dodání materiál v deskách/ rolích/ přířezy dle zadání zákazníků

Tepelné odpory versus lisovací tlak

tlak [psi]  7,25 29 58 87

tepelný odpor WFK 25 [K/W]  0,38 0,33 0,30 0,27

tepelná  impedance WFK 25 [K-cm²/W]  1,13 1,00 0,92 0,83



Tepelně vodivé folie z silikon. elastomeru
A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

– silikonová fólie s velmi dobrými tepelnými vlastnostmi
– dobrá elektrická pevnost izolace
– volitelně s vyztužením ze skelných vláken a lepiví vrstvou
– jednoduchá manipulace a přihláška
– přířezy a kontury podle specifického výkresového zadání

katalog. ozn. síla materiálu [mm]
WFK 35 012 0,125
WFK 35 022

0,225
WFK 35 G
WFK 35 GK

0,250
WFK 35 K

WFK 35 WFK 35 G WFK 35 GK WFK 35 K
provedení silikonová fólie bez vý-

ztuží ze skleněných vlá-
ken, jednostranný
ochrannou folií

silikonová fólie s výztuží
ze skleněných vláken,
jednostranný ochran-

nou folií

silikonová fólie s výztuží
ze skleněných vláken
sjednostrannou pod-

půrnou vrstvou, jedno-
strannýochrannou folií

silikonová fólie bez vý-
ztuží ze skleněných vlá-
ken s jednostrannou
podpůrnou vrstvou,

jednostranný ochran-
nou folií

barva růžový

tvrdost 70 - 80 Shore A

schopnost vedení tepla 3,5 W/m·K

teplotní odpor 0,16 K/W 0,22 K/W 0,27 K/W 0,26 K/W

teplotní rozsah -60°C ... +250°C

těsnost 1,97 g/cm3

roztažnost 25 %

průchozí odpor 1,3·1014 Ω·m

dielektrická konstanta 2,3 [1 kHz]

odolnost proti posuvu 1,3 N/mm2 10 N/mm2 1,3 N/mm2

odolnost proti průrazům 1,5 kV

třída hořlavosti UL 94 V-0

způsob dodání materiál v deskách/ rolích/ přířezy dle zadání zákazníků

Tepelné odpory versus lisovací tlak

tlak [psi]  7,25 29 58 87

tepelný odpor WFK 35 [K/W]  0,25 0,21 0,17 0,15

tepelná  impedance WFK 35 [K-cm²/W]  0,94 0,81 0,75 0,56



Tepelně vodivé folie z silikon. elastomeru
A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

– silikonová fólie plněná keramikou
– velmi dobré mechanické vlastnosti
– vysoká tepelná vodivost při nejmenších tepelných přechodových odporech
– lepicí vrstva pro snadnou manipulaci
– přířezy a obrysy podle specifického výkresového zadání zákazníka

katalog. ozn. síla materiálu [mm]
WFK 60 01 0,100
WFK 60 02 0,200
WFK 60 03 0,300
WFK 60 K 0,225

WFK 60 WFK 60 K
provedení silikonová fólie bez výztuží ze skleněných vlá-

ken, jednostranný ochrannou folií
silikonová fólie s podpůrnou vrstvou, jedno-

stranný ochrannou folií

barva světle modrá

tvrdost 70 - 85 Shore A

schopnost vedení tepla 6 W/m·K

tepelný odpor 0,082 K/W

teplotní rozsah -40°C... +125°C

těsnost 1,46 g/cm3

roztažnost 150 %

průchozí odpor 2·1011 Ω·m

dielektrická konstanta 3,1 [1 kHz]

odolnost proti posuvu 2 N/mm2

odolnost proti průrazům 4 kV

třída hořlavosti UL 94 V-0

způsob dodání materiál v deskách/ rolích/ přířezy dle zadání zákazníků

Tepelné odpory versus lisovací tlak

tlak [psi]  7,25 29 58 87

tepelný odpor WFK 60 [K/W]  0,24 0,16 0,12 0,09

tepelná  impedance WFK 60 [K-cm²/W]  0,88 0,56 0,38 0,31



Tepelně vodivé folie z silikon. elastomeru
A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

– silikonový film s vynikající tepelnou vodivostí
– velmi dobré elektrické vlastnosti
– lepicí vrstva pro snadnou manipulaci
– určeno zejména pro aplikace použité při vysokých výkonech
– přířezy a obrysy podle specifického výkresového zadání zákazníka

katalog. ozn. síla materiálu [mm]
WFK 65 0,250
WFK 65 K 0,275

WFK 65 WFK 65 K
provedení silikonová fólie bez výztuží ze skleněných vlá-

ken, jednostranný ochrannou folií
silikonová fólie s podpůrnou vrstvou, jedno-

stranný ochrannou folií

barva červená

tvrdost 60 - 70 Shore A

schopnost vedení tepla 6,5 W/m·K

tepelný odpor 0,09 K/W

teplotní rozsah -40°C... +200°C

těsnost 1,23 g/cm3

roztažnost 2 %

průchozí odpor 2·1014 Ω·m

dielektrická konstanta 2,4 [1 kHz]

odolnost proti posuvu 13 N/mm2

odolnost proti průrazům 1 kV

třída hořlavosti UL 94 V-0

způsob dodání materiál v deskách/ rolích/ přířezy dle zadání zákazníků

Tepelné odpory versus lisovací tlak

tlak [psi]  7,25 29 58 87

tepelný odpor WFK 65 [K/W]  0,18 0,12 0,10 0,08

tepelná  impedance WFK 65 [K-cm²/W]  0,68 0,50 0,39 0,31



– jednostranně lepící tepelně vodivá fólie
– verze vyztužená skleněnými vlákny
– velmi dobrá tepelná vodivost
– snadná manipulace a nanesení
– přířezy a obrysy podle specifického výkresového zadání zákazníka

katalog. ozn. síla materiálu [mm]
WLFT 30 015 0,15
WLFT 30 023 0,23

WLFT 30 015 WLFT 30 023
provedení silikonová  fólie s výztuží ze skleněných vláken

barva zelená

tvrdost 80 Shore A

schopnost vedení tepla 3 W/m·K

teplotní rozsah -60°C... +200°C

roztažnost 5 %

průchozí odpor >1011Ω·cm

dielektrická konstanta 6 [1 kHz]

pevnost v tahu 1 N/mm2

odolnost proti průrazům 4 kV 6 kV

třída hořlavosti UL 94 V-0

způsob dodání desky, použitelné plochy 300 x 200 mm

Tepelně vodivé folie jednostranně lepící
A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N



A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

– oboustranně lepící tepelně vodivá fólie
– vynikající lepicí vlastnosti na různých materiálech
– plnidlo s keramickými částicemi
– velmi dobrá tepelná vodivost a technický výkon
– přířezy a obrysy podle specifického zadání výkresy zákazníka

katalog. ozn. způsob dodání
WLFT 8926 02

desky, použitelné plochy 300 x 200 mmWLFT 8926 025
WLFT 8926 05

WLFT 8926 02 WLFT 8926 025 WLFT 8926 05
popis oboustraně lepící vyztužený acryl polymer

celková síla 0,2 mm 0,25 mm 0,5 mm

plnicí materiál Keramik

ochranná vrstva silikonem ošetřený polyester

barva gelblich weiß

schopnost vedení tepla 1,5 W/m·K

specifický odpor 8,49 °C cm2/W 8,74°C cm2/W 9,7°C cm2/W

teplotní rozsah trvanlivost do 80°C

odolnost proti nárazu RT 70°C a 72 h 15 N/cm

odolnost proti průrazům 15 kV/mm

třída hořlavosti UL 94 V-0

Tepelně vodivé folie oboustranně lepící
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– tepelně vodivá fólie bez obsahu silikonu
– určené zejména pro aplikace bez obsahu silikonu
– velmi dobré tepelné a mechanické vlastnosti
– vysoká pevnost elektrické izolace
– přířezy a obrysy vyrobené z materiálu v deskách nebo rolích podle vašich specifikací

katalog. ozn. síla materiálu [mm]
WFKF 20 05 0,5
WFKF 20 10 1,0

WFKF 20
provedení fólie bez silikonu bez výztuží ze skleněných vláken

barva šedá

těsnost 1,5 g/cm3

tvrdost 55 - 65 Shore 00

schopnost vedení tepla 2 W/m·K

teplotní odpor 0,6 K/W

teplotní rozsah -40°C ... +130°C

průchozí odpor 5,3·109 Ω·m

dielektrická konstanta 5,6 [1 KHz]

modul pružnost 244 g/cm2

odolnost proti posuvu 18 kN/m

odolnost proti průrazům 7 kV

způsob dodání materiál v deskách/ rolích/ přířezy dle zadání zákazníků

třída hořlavosti UL 94 V-0

Tepelné odpory versus lisovací tlak

tlak [psi] 0 14,50 29 43,51

tepelný odpor WFKF 20 05 [K/W]  0,60 0,56 0,53 0,50

tepelný odpor WFKF 20 10 [K-cm²/W]  1,31 1,20 0,98 0,89

Gelová tepelně vodivá fólie
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– obzvláště měkké provedení
– vyrovnává i  nejmenší vzduchové spáry a nerovnosti
– rezy a obrysy s otvory podle specifikace zákazníka

katalog. ozn. síla materiálu [mm] Rth (100 kPa) [°C in2/W] Rth (100 kPa) [°C cm2/W]

GEL 28 S 10 1,0 ±0,15 0,42 2,7
GEL 28 S 15 1,5 ±0,20 0,60 3,9
GEL 28 S 20 2,0 ±0,30 0,76 4,9
GEL 28 S 25 2,5 ±0,30 0,90 5,8
GEL 28 S 30 3,0 ±0,30 1,02 6,6
GEL 28 S 35 3,5 ±0,35 1,15 7,4
GEL 28 S 40 4,0 0,40 ± 1,27 8,2
GEL 28 S 45 4,5 ±0,45 1,45 9,4
GEL 28 S 50 5,0 ±0,50 1,64 10,6

GEL S
provedení standard

barva šedá

těsnost 2,6 g/cm3

tvrdost 9 ASKERC

schopnost vedení tepla 2,8 W/m·K

teplotní rozsah -40°C... +150°C

průchozí odpor 1·1011Ω·m

dielektrická konstanta 7,21 [50 Hz] / 6,73 [1 kHz] / 6,25 [1 MHz]

ztrátový faktor 0,059 [50 Hz] / 0,031 [1 kHz] / 0,007 [1 MHz]

odolnost proti průrazům 18 kV/mm

způsob dodání oboustraně pokryto ochrannou fólií/ desky, použitelné plochy 300 x 200 mm/ jiné rozměry na
poptávku

třída hořlavosti UL 94 V-0

Gelové tepelně vodivé fólie pro extrémní tlak
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– tepelně vodivá fólie bez silikonu
– velmi dobré vyrovnání nerovností
– vynikající tepelný výkon
– přírodní lepicí povlak
– přířezy a obrysy podle specifického výkresového zadání zákazníka

katalog. ozn. síla materiálu [mm]
WFGF 30 025 0,254
WFGF 30 04 0,406
WFGF 30 058 0,584
WFGF 30 076 0,762
WFGF 30 10 1,016
WFGF 30 15 1,524
WFGF 30 20 2,032
WFGF 30 25 2,540
WFGF 30 31 3,175

WFGF 30
provedení fólie bez silikonu, jednostranný ochrannou folií

barva světle šedá

těsnost 3,2 g/cm3

tvrdost 70 Shore 00

schopnost vedení tepla 3 W/m·K

teplotní rozsah -40°C... +125°C

průchozí odpor 1·1011 Ω·m

dielektrická konstanta 8 [1 kHz]

odolnost proti průrazům 6 kV

způsob dodání desky, použitelné plochy 457 x 228 mm/ přířezy dle zadání zákazníků

třída hořlavosti UL 94 V-0

Gelová tepelně vodivá fólie



– tepelně vodivá fólie bez silikonu
– velmi dobré vyrovnání nerovností
– vynikající tepelný výkon
– přírodní lepicí povlak
– přířezy a obrysy podle specifického výkresového zadání zákazníka

katalog. ozn. síla materiálu [mm]
FSF 16 P 010 0,102
FSF 16 P 011 0,114
FSF 16 P 012 0,127

FSF 16 P
provedení elektrisch isolierendes Phase Change Material mit Polyimid Verstärkung und einseitiger Haftbe-

schichtung

barva zelená

fáze změny teploty 55 °C

schopnost vedení tepla 1,6 W/m·K

teplotní rozsah -40°C... +150°C

roztažnost 40 %

průchozí odpor 1012 Ω·m

dielektrická konstanta 4,5 [1 kHz]

pevnost v tahu 7 000 psi

odolnost proti průrazům 5 kV

způsob dodání materiál v deskách/ rolích/ přířezy dle zadání zákazníků

třída hořlavosti UL 94 V-0

Tepelné odpory versus lisovací tlak

tlak [psi]  10  25  50  100  200

tepelný odpor FSF 16 P 010 [K/W] 0,95 0,94  0,92  0,91  0,90

tepelný odpor FSF 16 P 011 [K/W] 1,19 1,17  1,16  1,14  1,12

tepelný odpor FSF 16 P 012 [K/W] 1,38 1,37  1,35  1,33  1,32

tepelná  impedance FSF 16 P 010 [K-cm²/W] 0,81 0,81  0,75  0,75  0,75 

tepelná  impedance FSF 16 P 011 [K-cm²/W] 1,06 1,00  1,00  1,00  0,93

tepelná  impedance FSF 16 P 012 [K-cm²/W] 1,18 1,18  1,18  1,12  1,12

Phase Change materiál se změnou fáze
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– prostor vyplňující tepelně vodivé lepidlo na bázi silikonu 
– velmi dobrá tepelná vodivost
– směs v poměru 1: 1 se statickou směšovací trubicí
– vytvrzení probíhá při pokojové teplotě
– velký rozsah provozních teplot
– uchovávejte na chladném, tmavém a suchém místě

katalog. ozn. provedení objem dodávky
WLK SK 50 kartuš 1x 50 ml kartuš/ 3x míchací tyčinka WLK M50

WLK SK 50
provedení 2-komponentní silikonové tepelné lepidlo

barva fialový

těsnost 2,8 g/cm3

tvrdost 65 Shore A

schopnost vedení tepla 2 W/m·K

teplotní rozsah -60°C... +180°C

doba zpracovatelnosti cca. 30 min

čas pro vytvrzení při 25°C cca. 8 h / 50°C cca. 4 h / 85°C cca. 1 h

průchozí odpor 1011 Ω·m

dielektrická konstanta 6,9 [1 KHz]

tepelná kapacita 1 J/g·K

odolnost proti průrazům 10,8 kV/mm

Scherfestigkeit bei RT 1,4 MPa

třída hořlavosti UL 94 V-0

Příslušenství
katalog. ozn. objem dodávky

WLK P 1x tlaková pistole pro 50 ml kartuši

Tepelně vodivé lepidlo
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Díly pro upevnění na nosné lišty
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– univerzální, pevná hliníková spona pro všechny montážní lišty 35 mm
– vhodný pro síly kolejnic od 1 do 2,3 mm podle DIN EN 60 715 (dříve DIN EN 50 022)
– rychlou a snadná montáž chladičů ,skříněk apod. přímím naklapnutím na montážní lištu

– bezpečné držení díky stabilnímu lisovanému profilu s integrovanou drátovou pružinou z nerezové oceli
– speciální délky (≥40 mm), obrábění a typy povrchů na poptávku
– * = Příklady nosných lišt vhodných pro KL 35

40 50 75 100

9 9 9 9 9 9 9 9
2
5

5
0

KL 35 L 40 KL 35 L 50 KL 35 L 75 KL 35 L 100

DIN 74 - A m 4

5
0

8,5

3,5

7,4

37,5

5
1
2
,1

1
7

*

1

7,5 15 15

1,5 2,33
5

3
5

3
5

KL 35 ...

katalog. ozn. rozměr [mm]

KL 35 40 40
KL 35 50 50
KL 35 75 75
KL 35 100 100

katalog. ozn. rozměr [mm]

KL 35 L 40 40
KL 35 L 50 50
KL 35 L 75 75
KL 35 L 100 100

materiál: aluminium

povrch: přírodní elox



rozsah dodávky:
1 = 1 x horní skořepina; 2 = 1 x dolní skořepina; 3 = 2 x upevňovací spona (možnost); 4 = 1 x montážní materiál

– solidní skříňka z 1,5mm silných  aluminiových skořepin pro Single Board Computer „Raspberry Pi"
– snadná montáž jednoduchým sešroubováním
– větrací otvory v horní i dolní skořepině pro zlepšený odvod tepla
– optimální upevňovací patky vhodné také pro VESA MIS-D 75x75
– optimální použití chladičové sady sestavené s chladičů  ICK BGA 14 x 14, ICK BGA 10 x 10 a vhodné oboustranně lepící tepelně

vodivé fólie WLFT 404; – speciální zpracování, jiné povrchy a barvy na poptávku

71,1 99,2

3
6

,9

84

1
,5

59

6
,5

2
9 3

89

1
,5

3
3

,5
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1
1

M 2,5

M 2,5

Ø 4,5

katalog. ozn. podrobnosti
RSP 1 ... Raspberry Pi 2 Model B & Raspberry Pi 3 Model B, B+

prosím zadejte: ... povrch
SA  = eloxován černě
ME  = přírodní elox
MS  = skříň SA, panely ME
B  = skříň SA, panely modré

(podobně RAL 5015)
R  = skříň SA, panely červené

(podobně RAL3001)
OG  = skříň SA, panely oranžovo- zlaté

(podobně RAL1028)

... upevňov. spona (možnosti)
L  = s upevňovací sponou

... upevňovací montážní lišta (možnosti)
KL  = upevnění pomocí nosných upevňo-

vacích lišt

... chladičová sada (možnosti)
KS  = chladičová sada

Kromě standardních barev jsou horní skořepiny k dostání také v zelené barvě (podobně RAL 6032) a fialové (podobně RAL 4008).

Skořepinová skříňka pro Raspberry Pi
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rozsah dodávky:
1 = horní skořepina; 2 = dolní skořepina; 3 = 4x M3-závitové pouzdro pro upevnění desky spojů; 4 = montážní materiál

– univerzální skořepinová skříňka s variabilními rozměry
– jednodušší a rychlejší sestavení
– instalace nenormovaných desek spojů a součástek
– síla materiálu skořepin 2 mm, jiné tloušt´ky materiálu na poptávku
– zvláštní zpracování,povrchy a povrchové úpravy dle zadání zákazníka

9

1
5

6,4 5

25

L

ML

B

C-2

D

E

1
1

3,5

1
1

... upevnovací patka (možnosti)... povrch
upevnovací patkou=Lčerný elox=SA

prírodní elox=ME
transparentneěpasivováno=TP

... vetrací otvory (možnosti)
vetrací otvory=ML

A B C D E

rozmer [mm]

B C D E

rozmer [mm]

A

SGV P ...

SGV P ...

max. 200 max. 500 max. 400 max. 376 max. 476

prosím zadejte: 

pří objednávce prosím zadejte rozměry:

výška závitového pouzdra

katalog. ozn.

možné rozměry:

výška závitového pouzdra

katalog. ozn.

6 /  8 /  10 / 12  / 14  / 20

Variabilní skořepinová skříňka
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– mnohonásobně využitelná skříňka s integrovanými vodícími drážkami pro instalaci nenormovaných karet tištěných spojů a součástek
– odnímatelný plechový kryt v různých tloušt‘kách: 1,5/2 mm (GB 81 - 83, GB 307/308); 2/2,5 mm (GB 84)
– možnost integrace čelních fólií a foliových tastatur
– provedení jiných rozměrů, zpracování a povrchových úprav podle vašeho zadání

katalog. ozn.

34,8

48,9

51,3

36,4

47,6

55,6

2
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2
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2
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Ø 2,8

GB 307

GD 55 28 ...
katalog. ozn.

3
5
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103

117,9

120,4

5
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,9 1
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105,4

116,4

125,4

Ø 2,8

GB 308

GD 125 41 ...

prosím zadejte: ... 
100 120 160 200 220 234 mm

... povrch
SA  = eloxován černě
ME  = přírodní elox

Skříňka s odnímatelným plechovým krytem
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rozsah dodávky:
1 = 2 x profil boční stěny; 2 = 4 x designová lišta; 3 = 2 x krycí plech (1,5 mm); 4 = 2 x krycí deska (2 mm); montážní materiál

– variabilní skříňky dané použitím aluminiového plechu a lisovaných profilů bočních stěn ve čtyřech různých výškách
– integrované vodící drážky v profilech bočních stěn
– plechové kryty mají variabilní tloušt‘ku v rozsahu 1,5 až 3 mm
– designová lišta v barvách tyrkysové modré (pod. RAL 5018), fialové vřesové (pod. RAL 4003), ultramarinové modré

(pod. RAL 5002), ohnivě červené (pod. RAL 3000) a narcisové žluté (pod. RAL 1007)
– ostatní tloušt‘ky, speciální provedení, zpracování a modifikace podle vašich zadání

A

D
B

E

2,15

n
 x

 1
,8

Ø 2,8

2 2

katalog. ozn. rozměr [mm]
A B D E n

GV 35 51 ...

35

84,2 51,0

25,5 4

GV 35 67 ... 100,5 67,3
GV 35 85 ... 118,2 85,0
GV 35 100 ... 133,5 100,3
GV 35 116 ... 149,2 116,0
GV 35 130 ... 163,2 130,0
GV 35 160 ... 193,5 160,3
GV 50 85 ...

50

121,2 85,0

40,5 7

GV 50 100 ... 136,5 100,3
GV 50 116 ... 152,2 116,0
GV 50 130 ... 166,2 130,0
GV 50 160 ... 196,5 160,3
GV 50 200 ... 236,2 200,0
GV 50 233 ... 269,6 233,4

katalog. ozn. rozměr [mm]
A B D E n

GV 60 85 ...

60

123,2 85,0

50,5 9

GV 60 100 ... 138,5 100,3
GV 60 116 ... 154,2 116,0
GV 60 130 ... 168,2 130,0
GV 60 160 ... 198,5 160,3
GV 60 200 ... 238,2 200,0
GV 60 233 ... 271,6 233,4
GV 70 85 ...

70

125,2 85,0

60,5 11

GV 70 100 ... 140,5 100,3
GV 70 116 ... 156,2 116,0
GV 70 130 ... 170,2 130,0
GV 70 160 ... 200,5 160,3
GV 70 200 ... 240,2 200,0
GV 70 233 ... 273,6 233,4

prosím zadejte: ... 
85 100 120 160 200 220 mm

... povrch
SA  = eloxován černě
ME  = přírodní elox

... barva dekorativní lišty
EV  = fialová vřesová
FR  = v barvě ohnivě červené
NG  = narcisová žlut'
TB  = tyrkysová
UL  = ultramarinová modř

Skříňky montážní profilové



A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

– univerzální tubusová skříňka s vodícími drážkami pro instalaci nenormovaných desek tištěných spojů
– předpisům EMC vyhovující provedení vzhledem k elektricky vodivým povrchům (TP) a doplňkovým těsněním EDKO
– možnost integrace čelních ovládacích fólií nebo fóliových klávesnic
– 2 mm silnou krycí desku můžeme na vaše přání opatřit otvory popř. potiskem
– sada je dodávána v demontovaném stavu včetně rohových profilů, deklů a montážního materiálu

katalog. ozn.
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1

30,3

33,3
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Ø 2,8GP 221

TUF 41 16 ...
katalog. ozn.
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2
,9

TUF 58 32 ...
katalog. ozn.

Ø 2,8

1
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2
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73,3
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80,3

76,3
84,3

3
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2
,9

TUF 84 32 ...
katalog. ozn.

Ø 2,8

2
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4
6

124

127,9

130,3
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5
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2
,9

TUF 135 52 ...

prosím zadejte: ... 
50 80 100 120 160 200 220 mm

... povrch
SA  = eloxován černě
ME  = přírodní elox
MS  = skříň SA, panely ME

Tubusové skříňky
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rozsah dodávky:
1 = 1 x základní profil (GB 87 pro TUS 58 39 ..., GB 88 pro TUS 84 39 ...)
2 = 2 x kryty (2 mm)
3 = 4 x plastová designová lišta
4 = montážní materiál

– mnohonásobně využitelná tubusová skříňka s integrovanými vodícími drážkami pro instalaci nenormovaných karet tištěných spojů a 
součástek

– možnost horizontálního i vertikálního umístění karet tištěných spojů tloušt‘ky 1,6 nebo 2 mm
– ergonomické zadání vzhledem k speciálním vnějším konturám
– předpisům EMC odpovídající provedení díky elektricky vodivým povrchům (TP) a těsněním EDKO "TUS" 
– ozdobné plastové lišty v bočních stěnách jsou k dodání v barvách blankyt (podobné RAL 5015), ohnivě rudá (podobné RAL 3002), 

fluorescenční zelená (podobné RAL 6038), pure orange (podobné RAL 2004) a síra žlutý (podobné RAL 1016)
– zvláštní provedení, zpracování, modifikace a varianty podle vašeho zadání
– jiné barvy, provedení designu a povrchové úpravy na poptávku

Ø 2,8

D
B

E A

n x 3,3

1,8
2,2

22

katalog. ozn. rozměr [mm]
A B D E

TUS 58 39 ...
39

58,9 52,2
32,3

TUS 84 39 ... 84,5 77,8

prosím zadejte: ... 
50 80 100 120 160 200 220 mm

... povrch
SA  = eloxován černě
ME  = přírodní elox
MS  = skříň SA, panely ME

... upevňov. spona (možnosti)
L  = s upevňovací sponou

... barva dekorativní lišty
HB  = blankyt
KR  = ohnivě rudá
GL  = fluorescenční zelená
RO  = pure orange
SG  = síra žlutý

Tubusové skříňky
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rozsah dodávky: 1 = 1 x profil skříňky; 2 = 2 x krycí desky; 3 = 1 x základový plech; 4 = montážní materiál

– univerzální skříňka s integrovanými chladicími žebry z lisovaného extrudovaného aluminiového profilu, 2 mm tlusté kryty s odnímatel-
ným základovým panelem; - optimální odvod tepla venkovních chladicích žeber

– v profilu skříně integrované drážky-T jsou určeny pro montáž např. základové desky Mini-ITX nebo NUC Formfaktor pomocí distanč-
ních sloupků a montážní desky a také EBX, Nano ITX, EPIC, ETX/XTX a PC/104 Formfaktor pomocí montážní desky

– vnitřní integrované vodící drážky pro zasunutí desek tištěných spoijů, montážních desek PCB nebo montážních desek
– montáž na stěnu nebo na strop pomocí upevňovací spony v základně nebo na DIN liště
– zvláštní provedení, vložené kryty, obrábění, povrchové úpravy a potisky na poptávku

katalog. ozn. 135

3

95

GB 304

5
0

125

106

6 5,8

3
5

7

10,5

M 3
1
,8

L

2

*
M 3

Rth [K/W]

3,0

2,0

0 50 100 150 200 250 [mm]

1,0

EMB 135 ...
katalog. ozn.

Rth [K/W]

3,0

2,0

0 50 100 150 200 250 [mm]

1,0

175

4

130

GB 306

5
7

163,6

144,6

6

5,8

4
0

7

11,3

M 3

1
,8

L

2

*
M 3

EMB 175 ...

prosím zadejte: ... 
105 150 200 250 mm

... povrch
SA  = eloxován černě
ME  = přírodní elox
MS  = skříň SA, panely ME

... způsob provedení (možnosti)
KL  = upevňovací spona na lištu
LS  = speciální upevňovací sada

... příslušenství (možnosti)
BL  = spodní plech s větracími otvory

* příslušenství upeňovací sada BFS

Skříňky s chladicími profily: Vkládací skříňka



1
3

5

2
4

rozsah dodávky: 
1 = 2 x profil skříňky; 2 = 1 x přední panel; 3 = 1 x zadní stěna; 4 = přístrojová nožička (PVC); 5 = montážní materiál

– dekorativní vysoce kvalitní a robustní aluminiová skříňka
– sestavená z  kombinovaných profilů skříněk ➔ KOH ... a ➔ KO HL ...
– čelní panel dekorativně broušen se zrnitostí 180 zrn, zpracován tryskáním skleněnými kuličkami
– skříňka vhodná jako pouzdro zesilovače nebo pro podobné aplikace s vysokými dekorativními nároky
– jiné přístrojové nožička na poptávku
– individuální specifické zákaznické zpracování a povrchové úpravy na poptávku

katalog. ozn.

KO H 2

Ø 17
96

100,3
105

3
5

,4
3

9
,3

4
4

3
,5

1
,8

6
,7

111

5
0

M3

KO H 2

ADG 111 50 ...

Hliníkový ozdobný kryt
A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

katalog. ozn.

Ø 17
156

160,3
165

5
0
,8

5
4
,7

5
9
,4

3
,5

1
,8

6
,7

KO HL 6

KO HL 1

171

6
5
,4

M3

ADG 171 65 ...

prosím zadejte: ... 
100 120 160 200 220 234 mm

... čelní panel
6  = 6 mm
8  = 8 mm
10 = 10 mm

... povrch
SA  = eloxován černě
ME  = přírodní elox
MS  = skříň SA, Front panely ME



rozsah dodávky:
1 = 1 x základní profil
2 = 2 x venkovní plastový rám
3 = 2 x kryt (2 mm)
4 = 2 x plastová zamačkávací rám (podobný jako u RAL 7012)
5 = 4 x plastová designová lišta
6 = montážní materiál

B

A

D

E

1,8
2,2

2,2

n x 3,32
,2

1
,8

C

katalog. ozn. rozměr [mm]
A B D E n

SEC 58 39 ...
50,5

70,4 52,2
32,3

13
SEC 84 39 ... 96,0 77,8 21

prosím zadejte: ... 
50 80 100 120 160 200 220 mm

... upevňov. spona (možnosti)
L  = s upevňovací sponou

... povrch
SA  = eloxován černě
ME  = přírodní elox
MS  = skříň SA, panely ME

... barva dekorativní lišty
HB  = blankyt
KR  = ohnivě rudá
GL  = fluorescenční zelená
RO  = pure orange
SG  = síra žlutý

Skříňky Design SECCO
A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

– univerzální hliníková tubusová skříňka z aluminia s integrovanými vodícími drážkami pro instalaci nenormovaných desek tištěných spo-
jů

– unikátní, elegantní design s nárazuvzdorného plastu krytů a integrované těsnění
– horizontální a vertikální střelecké schopnosti obvodových desek v 1,6 nebo 2 mm tlustý
– dosažitelné krytí IP 67 bez použití dalších těsnění
– možnost integrace předních panelů a membránových spínačů
–
–

speciální výroby a úpravy, úpravy a změny na vašich požadavků možné
vnějšího rámu a ozdobné plastové lišty v bočních stěnách jsou k dodání v barvách blankyt (podobné RAL 5015), ohnivě rudá (pod-
obné RAL 3002), fluorescenční zelená (podobné RAL 6038), pure orange (podobné RAL 2004) a síra žlutý (podobné RAL 1016)

– další barvy a povrchové úpravy jsou k dispozici na vyžádání

C = k dispozici vnitřní délka +19 mm



rozsah dodávky:
1 = čelní panel (z profilů GB 28, GB 40, GB 54); 2 = víko; 3 = madla (volitelná); montážní materiál

– 19" zásuvná jednotka s nepatrnou hloubkou pro instalaci nestandardních součástí nebo desek plošných spojů
– přední panely z lisovaných hliníkových profilů 1 U až 3 U, kryt z 1,5 mm aluminiového plechu
– hloubka zasunutí 50 mm a 70 mm
– skříňka s volitelnými madly a krytem s větracími otvory
– povrch jednotlivých dílů v přírodním eloxou
– další hloubky, povrchy a zákaznické zpracování na na poptávku

482,6

A

T 3

Aa

GB 28 / GB 40 / GB 541 2 3

katalog. ozn. rozměr [mm]
A T

VESA GT 1 50 ... 43,8 39,6
50VESA GT 2 50 ... 88,1 81,8

VESA GT 3 50 ... 132,5 126,2

katalog. ozn. rozměr [mm]
A T

VESA GT 1 70 ... 43,8 39,6
70VESA GT 2 70 ... 88,1 81,8

VESA GT 3 70 ... 132,5 126,2

prosím zadejte: ... příslušenství (možnosti)
G  = držadla
ML  = větracími otvory

povrch: přírodní elox

19" zásuvná jednotka s nepatrnou hloubkou
A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N
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Konstrukční forma G
– zásuvná kazeta se čtyřhranného profilu s T-drážkami pro závitové pásky, zásuvné matice M3 nebo hlavy šroubů
– s tímto čtyřhranným profilem lze vyrobit zásuvné kazety téměř každé standardní i zákazníkem specifikované
– venkovně umístěné kanály pro šrouby zabraňují zkratům vzniklým od špon vyskytujících se u šroubů
– rozměrový výkres rohového profilu ➔ GP 194
– foto pohled  zezadu s odejmutou zadním stěnou

1 = výstupek jako vedení 19" skříně; 2 = drážka pro vedení desek tištěných spojů 
3 = drážka pro závitové pásky, šestihranné šrouby nebo matky M 3; 4 = externí kanál šroubu M 3 

4

3

2

1

n x 5,08 - 28,7
14,35 6

1
,8

5
1
3

3
0 1

5
,7

5
2
,5

3
2
1

1,4
2,7

8
17,5

2,5

2,55
2,1

1,8
5,6

1,8

10,2

GP 194 ...

katalog. ozn. povrch HP
GME 10 ...

ME

10
GME 12 ... 12
GME 14 ... 14
GME 16 ... 16
GME 20 ... 20

katalog. ozn. povrch HP
GSA 10 ...

SA

10
GSA 12 ... 12
GSA 14 ... 14
GSA 16 ... 16
GSA 20 ... 20

katalog. ozn. povrch HP
GTP 10 ...

TP

10
GTP 12 ... 12
GTP 14 ... 14
GTP 16 ... 16
GTP 20 ... 20

prosím zadejte: ... hloubka zasunutí
160 220 mm

... děrovaný krycí plech (možnosti)
L

... výřez v zadní straně
R 1, R 2, R 3

... Držadlo (možnosti)
KG  = umělohmotné držadlo
AG  = aluminuové držadlo

ME = přední panel, profily a zadní panel jsou eloxovány v přírodní barvě
SA = přední panel je eloxován v přírodní barvě, profily a zadní panel jsou eloxovány černě
TP = přední panel, profily a zadní panel jsou transparent. pasivovány
výřez v zadní straně R 1 - R 3 vysvětlení stránky ➔ Dostupné zadní stěny

Úsek profily
katalog. ozn. povrch rozměr [mm]

GP 194 1000 AL AL 1000
GP 194 166 ME

ME
166

GP 194 226 ME 226
GP 194 1000 ME 1000

AL = odmaštěná povaha
ME = přírodně eloxováno

Zásuvné kazety pro 19“ nosný rám konstrukčních skupin, 3 U
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Dostupné zadní panely
– výřez zadní stěny pro kolíkové nebo nožové konektorové lišty je umístěn u všech konstrukčních forem na zadní straně s uvažovanou

pozicí vždy vpravo

1 = ozn. jako příklad; 2 = rozměrový výkres; 3 = určeno pro zásuvné konektory

15,7

9
0

11,9

9
2

Hloubka zasunutí (ET)
– 160 = hloubka zasunutí 168 0,5mm, určeno pro Euro karty 100 x 160 mm / 233,4 x 160 mm
– 220 = hloubka zasunutí 228 0,5 mm, určeno pro Euro karty 100 x 220 mm / 233,4 x 220 mm

ET
ET

Zásuvné kazety pro 19" nosné rámy konstrukčních skupin
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Děrovaný krycí plech
– průměr otvorů 3,2 mm jen pro konstrukční formy A, B, C, D, E, G, S a T

Držadla
– AG= čelní panel s eloxovaným aluminiovým držadlem a upevňovacími součástmi
– KG = čelní panel s plastovým držadlem a upevňovacími součástmi, s eloxovaným aluminiovým vkládacím štítkem a úchyty

2,5

14

1
2

1
2

14

2,5

AG KG

Zásuvné kazety pro 19" nosné rámy konstrukčních skupin



Lišty se smíšenými kontakty
– vhodné pro BL 22 SHK 14 02 G a BL 23 SHK 14 02 SMD G
– signálové a silové kontakty
– pozlacené kontakty
– jiný počet pinů / povrch kontaktů na poptávku

2
,5

4
2
,5

4

2,54 0,64 1,14

1
0

,9
2

5,08

25,9

5,08

2,17

5
,0

8

2
,5

4

2,54
(n/2 - 1) x 2,54

katalog. ozn.
SL 26 SHK 14 02 G

povrch kontaktů: pozlacený

2,54

Kolíkové lišty
A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N



□ 0,635 mm

Pin 1
Pin 1

2,5

 C
3

,4

6,3 n x 2,54

0,6352,54

 S
2

,8
Pin 1

2,54

3

1

6
,5

katalog. ozn. rozměr [mm]
C S

SL 10 SMD 040 ... 4,0
4

SL 10 SMD 052 ... 5,5

katalog. ozn. rozměr [mm]
C S

SL 10 SMD 062 ... 6,7
5

SL 10 SMD 078 ... 8,2

katalog. ozn. rozměr [mm]
C S

SL 10 SMD 104 ... 10,8
5

SL 10 SMD 130 ... 13,4

prosím zadejte: ... počet pinů
jednořadé 4 - 20

... povrch kontaktů
S  = selektivně pozlacený
G = pozlacený
Z  = pocínovaný

... způsob balení
SM  = tyčový zásobník
B SM  = podpora osazování

tyčový zásobník
B TR  = podpora osazování,

pás a cívka

... způsob balení (možnosti) – doplněk:
SL 10 SMD 040 - 104 ... SM; ... B SM: 4-20 pinů
SL 10 SMD 040 - 062 ... B TR: 4-20 pinů, 250 ks/cívka
SL 10 SMD 078... B TR: 4-12 pinů, 250 ks/cívka
SL 10 SMD 104 - 130 ... B TR: 4-12 pinů, 150 ks/cívka

Možnost automatického osazování
– průměr cívky 330 mm

SL 10 SMD 078 ... 4-12 ... B TR

13,5

4
4

4
0
,4

16

2

4 1,5

SL 10 SMD 040-062 ... 4-12 ... B TR

4
4

4
0
,4

16

2

4 1,5

11,9

5

2,8

3
,4

7
,5

1
,3

6,3

1
7
,5

10,8

SL 10 SMD ... SM
1
7
,5

10,8

SL 10 SMD ... B SM

C
2
,8

8,5

2,54

16

4 1,5

7
2

6
8
,4

11,9

SL 10 SMD 040-062 ... 13-20 ... B TR

2

18,520

1,54

SL 10 SMD 104 - 130 ... 4-12 ... B TR

4
4

4
0
,4

2

2,54

Kolíkové lišty
A
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C

D

E

F

G

H

I
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N



□ 0,635 mm

2,54

3
,4

 C
 

Pin 1 Pin 1

 S

2,54 0,635

2
,8

 n/2 x 2,54

5

1

3
9

2,54

Pin 1
8,5

katalog. ozn. rozměr [mm]
C S

SL 11 SMD 040 ... 4,0
4

SL 11 SMD 052 ... 5,5

katalog. ozn. rozměr [mm]
C S

SL 11 SMD 062 ... 6,7
5

SL 11 SMD 078 ... 8,2

katalog. ozn. rozměr [mm]
C S

SL 11 SMD 104 ... 10,8
5

SL 11 SMD 130 ... 13,4

prosím zadejte: ... počet pinů
dvojřadé 4 - 40

... povrch kontaktů
S  = selektivně pozlacený
G = pozlacený
Z  = pocínovaný

... způsob balení (možnosti)
SM  = tyčový zásobník
B SM  = podpora osazování

tyčový zásobník
B TR  = podpora osazování,

pás a cívka

... způsob balení (možnosti) – doplněk:
SL 11 SMD 040-104 ... SM; ... B SM: 6-40 pinů
SL 11 SMD 040-078 ... B TR: 6-24 pinů, 250 ks/cívka
SL 11 SMD 104-130 ... B TR: 6-24 pinů, 150 ks/cívka

Možnost automatického osazování
– průměr cívky 330 mm

16

C
2
,8

8,5

2,54

SL 11 SMD ... SM

8,5

6

5,3

7
,5

3
,4

SL 11 SMD ... B SM

1
7
,5

13,3

... SM

... B SM

SL 11 SMD 040-062 ... B TR

13,8

... B TR

1
,3

1
7
,5

13,3

Ø 1,5 4

20

Ø
2

4
0
,4

4
4

16 13,1

Ø
2

4
0
,4

4
4

Ø
2

4
0
,4

4
4

SL 11 SMD 078 ... B TR

SL 11 SMD 104-130 ... 6-24 ... B TR

19,1

Ø 1,5 4 Ø 1,5 4

2,54

Kolíkové lišty
A
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D

E

F

G

H
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K
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M

N



Nízké provedení pro SMD □ 0,635 mm

6
,5

2,54

3

1

6,1

2
,3 S

2,54 0,635

1
,7

 C

2
,5

 n x 2,54

Pin 1 Pin 1 

katalog. ozn. rozměr [mm]
C S

SL LP 5 SMD 038 ... 3,8 3

katalog. ozn. rozměr [mm]
C S

SL LP 5 SMD 051 ... 5,1 4

katalog. ozn. rozměr [mm]
C S

SL LP 5 SMD 066 ... 6,6 4

prosím zadejte: ... počet pinů
jednořadé 4 - 20

... povrch kontaktů
S  = selektivně pozlacený
G = pozlacený
Z  = pocínovaný

... způsob balení (možnosti)
SM  = tyčový zásobník
B SM  = podpora osazování

tyčový zásobník
B TR  = podpora osazování,

pás a cívka (250ks/
cívka)

... způsob balení (možnosti) – doplněk:
SL LP 5 SMD ... SM; ... B SM: 4-20 pinů
SL LP 5 SMD ... B TR: 4-20 pinů

Možnost automatického osazování
– průměr cívky 330 mm

SL LP 5 SMD ... B SM
1
7
,5

10,8

SL LP 5 SMD ... SM

1
7
,5

10,8

1
,3

2
,3 7
,5

8,5

2,54

C

SL LP 5 SMD 038-066 ... 4-12 ... B TR

11,9

4
4

4
0
,4

16

2

4 1,5

16

4 1,5

7
2

6
8
,4

11,92

SL LP 5 SMD 038-066 ... 13-20 ... B TR

5

6,1

2,54

Kolíkové lišty
A

B

C

D

E

F

G

H

I

K
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M

N



Lišty se smíšenými kontakty
– vhodné pro BL 22 SHK 14 02 G a BL 23 SHK 14 02 SMD G
– signálové a silové kontakty
– pozlacené kontakty
– jiný počet pinů / povrch kontaktů na poptávku

2
,5

4

7,1 0,64 1,14

9
,6

5

5,08

25,9

5,08

2,17

5
,0

8

2
,5

4

2,54
(n/2 - 1) x 2,54

katalog. ozn.
SL 27 SHK 14 02 SMD G

povrch kontaktů: pozlacený

2,54

Kolíkové lišty
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Kolíkové lišty pro použití s LED
– ize poptat jakoukoliv délku kolíků
– izolani těleso z bíIého plastu (přírodní)
– jednořadé, □ 0,635 mm

C

S

B

A

2,54

2
,8

0,635

2
,5

n x 2,54

(n-1) x 2,54

katalog. ozn. rozměr [mm]
A B C S

SL 24 LED 097 ... 9,7
3

3,9
4

SL 24 LED 112 ... 11,2 5,4
SL 24 LED 124 ... 12,4 6,6 5

prosím zadejte: ... počet pinů
jednořadé 1 - 36

... povrch kontaktů
S  = selektivně pozlacený
G = pozlacený
Z  = pocínovaný

2,54

Kolíkové lišty
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Kolíkové lišty pro použití s LED
– ize poptat jakoukoliv délku kolíků
– izolani těleso z bíIého plastu (přírodní)
– jednořadé, □ 0,635 mm

C

S

B

A

2,54

2
,8

0,635

2
,5

n x 2,54

(n - 1) x 2,54

katalog. ozn. rozměr [mm]
A B C S

SL 25 LED THR 097 ... 9,7
2

4,9
4

SL 25 LED THR 112 ... 11,2 6,4
SL 25 LED THR 124 ... 12,4 7,6 5

prosím zadejte: ... počet pinů
jednořadé 1 - 36

... povrch kontaktů
S  = selektivně pozlacený
G = pozlacený
Z  = pocínovaný

2,54

Kolíkové lišty
A
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Kolíkové lišty pro použití s LED
– izolani těleso z bíIého plastu (přírodní)
– jednořadé, □ 0,635 mm

S = 5 mm

C

 0
,6

3
5

B

2,8

S

3
,5

2,54

1

n x 2,54

2,54

2
,5

katalog. ozn. rozměr [mm]
B C S

SL 23 LED SMD 031 ...
5,2

3,1 4
SL 23 LED SMD 058 ... 5,8 5

prosím zadejte: ... počet pinů
jednořadé 2 - 20

... povrch kontaktů
S  = selektivně pozlacený
G = pozlacený
Z  = pocínovaný

... způsob balení (možnosti)
B SM  = podpora osazování

tyčový zásobník
B TR  = podpora osazování,

pás a cívka (500ks/
cívka)

... způsob balení (možnosti) – doplněk: 
SL 23 LED ... B TR: 2-13 pinů

Možnost automatického osazování

SL 23 LED SMD ... B SM

5

B2,8C

 0
,6

3
5

21

5
,5

3
,8

2,54

n x 2,54

7,5

2
,5

SL 23 LED SMD ... B TR

24

4 1,5

4
4

4
0
,4

4,3

2,54

Kolíkové lišty
A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N



Lišty se smíšenými kontakty
– vhodné pro ➔ BLY 10 SHK 14 02 G
– signálové a silové kontakty
– pozlacené kontakty
– jiný počet pinů / povrch kontaktů na poptávku

2
,7

1
,5

2 0,5 1,14

8
,2

5,22

23,3

5,08

2,17

3
,92

2
(n/2 - 1) x 2

katalog. ozn.
SLY 13 SHK 14 02 G

4
1

,5

2 0,51,14

9

5,08

3
,9

(n/2 - 1) x 2

7 8
,4

5,22 2

2,17

katalog. ozn.
SLY 14 SHK 14 02 G

povrch kontaktů: pozlacený

2,00

Kolíkové lišty
A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N



Konstrukčné vhodná je vhodné pro BLY ...
– slouží pro spojení nad sebou umístěných desek tištěných spojů
– v oblasti celkové délky kolíků je izolační těleso na přání variabilní
– dělitelné! každý počet pinů lze dodat

– jednořadé, □ 0,5 mm

2 0,5
(n-1) x 2

1
,5

1
,5

0
,5

5
A

3
,6

2

n x 2

Pin 1 Pin 1

2
,7

5

5
,5

4,5 20,9 4

katalog. ozn. rozměr [mm]
A

SLY 11 SMD 051 ... 5,1

katalog. ozn. rozměr [mm]
A

SLY 11 SMD 092 ... 9,2

katalog. ozn. rozměr [mm]
A

SLY 11 SMD 133 ... 13,3

prosím zadejte: ... počet pinů
jednořadé 4 - 20

... povrch kontaktů
S  = selektivně pozlacený
G = pozlacený
Z  = pocínovaný

– dvojřadé, □ 0,5 mm

2 0,5
(n/2 - 1) x 2

1
,5

1
,5

0
,5

5
A

3
,6 (n/2) x 2

Pin 1 Pin 1

2
,7

5

7
,5

6,5 20,9

4

katalog. ozn. rozměr [mm]
A

SLY 12 SMD 051 ... 5,1

katalog. ozn. rozměr [mm]
A

SLY 12 SMD 092 ... 9,2

katalog. ozn. rozměr [mm]
A

SLY 12 SMD 133 ... 13,3

prosím zadejte: ... počet pinů
dvojřadé 4 - 40

... povrch kontaktů
S  = selektivně pozlacený
G = pozlacený
Z  = pocínovaný

2,00

Kolíkové lišty
A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N



Průřez kolíku □ 0,4 mm
– dvořadé 4-72 pinů
– pas 1,27 x 1,27 mm

B
C

1
,7

1,27 1,27

1
,5

((n/2-1) x 1,27)

2
,5

n/2 x 1,27

A

0,4

katalog. ozn. rozměr [mm]
A B C

SLV W 4 055 ... 9,7
2,5

5,5
SLV W 4 080 ... 12,2 8,0

katalog. ozn. rozměr [mm]
A B C

SLV W 4 105 ... 14,7
2,5

10,5
SLV W 4 130 ... 17,2 13,0

prosím zadejte: ... počet pinů
dvojřadé 4 - 72

... povrch kontaktů
G = pozlacený
Z  = pocínovaný

Pravoúhlé, průřez kolíkem □ 0,4 mm
– dvořadé 4-72 pinů
– pas 1,27 x 1,27 mm
– standardní délky, ostatní na poptávku

1
,2

7
1

,5

C

1
,7

2,5

1,27

1,27

1
,5

((n/2-1) x 1,27)

2
,5

n/2 x 1,270,4

katalog. ozn. počet pinů rozměr [mm]
C

SLV W 4 KA 036 10 ... 10

3,6

SLV W 4 KA 036 14 ... 14
SLV W 4 KA 036 16 ... 16
SLV W 4 KA 036 20 ... 20
SLV W 4 KA 036 26 ... 26
SLV W 4 KA 036 30 ... 30
SLV W 4 KA 036 34 ... 34
SLV W 4 KA 036 40 ... 40
SLV W 4 KA 036 50 ... 50
SLV W 4 KA 036 72 ... 72

katalog. ozn. počet pinů rozměr [mm]
C

SLV W 4 KA 060 10 ... 10

6,0

SLV W 4 KA 060 14 ... 14
SLV W 4 KA 060 16 ... 16
SLV W 4 KA 060 20 ... 20
SLV W 4 KA 060 26 ... 26
SLV W 4 KA 060 30 ... 30
SLV W 4 KA 060 34 ... 34
SLV W 4 KA 060 40 ... 40
SLV W 4 KA 060 50 ... 50
SLV W 4 KA 060 72 ... 72

prosím zadejte: ... povrch kontaktů
G = pozlacený
Z  = pocínovaný

1,27

Kolíkové lišty
A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N



– dvořadé 4-40 pinů
– pas 1,27 x 1,27 mm

1
,7

C

1
,7

1,27

1,27

1
,5

((n/2-1) x 1,27)

2
,5

n/2 x 1,27

A

B 0,4

katalog. ozn. rozměr [mm]
A B C

SLV W 4 SMD 048 ... 8,2 5,3 4,8

katalog. ozn. rozměr [mm]
A B C

SLV W 4 SMD 073 ... 10,7 5,3 7,3

prosím zadejte: ... počet pinů
dvojřadé 4 - 40

... povrch kontaktů
G = pozlacený
Z  = pocínovaný

1,27

Kolíkové lišty
A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N



Dutinkové lišty se smíšenými kontakty
– vhodné pro SL 26 SHK 14 02 G a SL 27 SHK 14 02 SMD G
– signálové a silové kontakty
– pozlacené kontakty
– jiný počet pinů / povrch kontaktů na poptávku

2
,2

6

2,46 0,6 1,15

8
,9

5,08

27,94

5,08

3,81

5
,0

8

2
,5

4

2,54
(n/2 - 1) x 2,54

0,45

2
,7

2

2,54
0,25

katalog. ozn.
BL 22 SHK 14 02 G

povrch kontaktů: pozlacený

2,54

Dutinkové lišty
A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N



Nízká konstrukční výška, pružný vidličkový kontakt
– pro průřez koliku □ 0,635 mm
– jiný počet pinů – na poptání

katalog. ozn.

Pin 1 Pin 1

2,54

4
,7

0,9

2
,5

5

2,54

0,6

0,8

4,2

0
,46
,9

4
,1

2,5

5
,5

n x 2,54

Pin 1

1
,5

BL LP 5 SMD ...

prosím zadejte: ... počet pinů
jednořadé 4 - 20

... povrch kontaktů
S  = selektivně pozlacený
Z  = pocínovaný

... způsob balení (možnosti)
SM  = tyčový zásobník
B SM  = podpora osazování

tyčový zásobník

Možnost automatického osazování

BL LP 5 SMD ... B SMBL LP 5 SMD ... SM

1
4

8,5

1
4

8,5

BL LP 5 SMD ... B

2,54 A

5

4
,7

0
,4

0,6

8
,4

7,5

2,54

Dutinkové lišty
A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N



katalog. ozn.

Pin 1

5
,5

2,54

2,54

7
,3

0,9

2
,5

5

0,6

6,8

0
,46
,9

4
,1

5 (n/2) x 2,54

2
,5

4

0,8

Pin 1

Pin 1

1
,5

BL LP 6 SMD ...

prosím zadejte: ... počet pinů
dvojřadé 4 - 40

... povrch kontaktů
S  = selektivně pozlacený
Z  = pocínovaný

... způsob balení (možnosti)
SM  = tyčový zásobník
B SM  = podpora osazování

tyčový zásobník

... způsob balení (možnosti) – doplněk:
BL LP 6 SMD ... SM  6-40 pinů
BL LP 6 SMD ... B SM 4-40 pinů

Možnost automatického osazování

BL LP 6 SMD ... B SM

1
4

10,5

BL LP 6 SMD ... SM
1

4

10,5

BL LP 6 SMD ... B

2,54
A

7,5

4
,7

8
,4

0
,40,6

7,5

katalog. ozn.

2,54

2,54 0,9

0,4

9
,9

4
,1

2,5 n x 2,541
,5

0,6

1,45

2
,4

1
,6

0,8

2
,1

5
,5

BL LP 7 SMD ...

prosím zadejte: ... počet pinů
jednořadé 1 - 20

... povrch kontaktů
S  = selektivně pozlacený
Z  = pocínovaný

... způsob balení (možnosti)
SM  = tyčový zásobník

... způsob balení (možnosti) – doplněk:
BL LP 7 SMD ... SM  4-20 pinů

Možnost automatického osazování

BL LP 7 SMD ... SM

14

8
,5

2,54

Dutinkové lišty
A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N



– ochrana vnitřního kontaktu zabraňuje kapilárnímu efektu při letování
– dělitelné! jakýkoli počet pinů lze dodat

katalog. ozn.

14,7

10,1

7
2,54

1

4
,6

3

Ø 0,6

5

n/2 x 2,54

2
,5

4

BL 20 SMD ...

prosím zadejte: ... počet pinů
dvojřadé 4 - 40

... způsob balení (možnosti)
SM  = tyčový zásobník
TR  = pás a cívka (600ks/cívka)

... způsob balení (možnosti) – doplněk:
BL 20 SMD ... TR: 4-26 pinů
kontaktní dutinka: pocínovaná

kontaktní pera: pozlacená

Možnost automatického osazování

BL 20 SMD ... SM... SM

1
0
,2

6
,8

5,9

BL 20 SMD ... 4-26 TR... TR

2

4
0
,4

4
4

Ø 1,54

5,820

Dutinkové lišty se smíšenými kontakty
– vhodné pro SL 26 SHK 14 02 G a SL 27 SHK 14 02 SMD G
– signálové a silové kontakty
– pozlacené kontakty
– jiný počet pinů / povrch kontaktů na poptávku

9

2,46 0,6 1,15

8
,9

5,08
27,94

5,08

3,81

5
,0

8

2
,5

4

2,54
(n/2 - 1) x 2,54

7,1

2
,7

2

6,6

0
,4

5

katalog. ozn.
BL 23 SHK 14 02 SMD G

povrch kontaktů: pozlacený

2,54

Dutinkové lišty
A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N



Precizní kontakty pro průřez kolíku □ 0,635 mm a Ø do 0,85 mm
– ochrana vnitřního kontaktu zabraňuje kapilárnímu efektu při letování
– dělitelné! jakýkoli počet pinů lze dodat

katalog. ozn.

5
,4

Pin 1

2
,5

Ø 0,6Pin 1

 n  x  2,54

4,6

2,54

3
,3

n  x  2,54 1

5
,2 2

,8

2,54

5,08

Pin 1MK 22 SMD ...

prosím zadejte: ... počet pinů
jednořadé 4 - 20

... způsob balení (možnosti)
B SM  = podpora osazování tyčový zásobník
B TR  = podpora osazování, pás a cívka (600ks/cívka)

... způsob balení (možnosti) – doplněk:
MK 22 SMD ... B TR:  3-22 pinů
kontaktní dutinka: pocínovaná

kontaktní pera: pozlacená

Možnost automatického osazování

5

4,6

6
,9Ø

0
,6

7,5

2,54

3
,3

7

8,5

1
4

MK 22 SMD ... B SM... B SM... B SM

... B TR

12 Ø 2

4 Ø 1,5

4
0
,4

4
4

8,1

MK 22 SMD ... 3-13 B TR MK 22 SMD ... 14-22 B TR 

Ø 1,5 4

12
8,1

6
8
,4

7
2

Ø 2

2,54

Dutinkové lišty
A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N



Precizní kontakty pro průřez kolíku Ø 0,5 mm
– jednořadé
– ochrana vnitřního kontaktu zabraňuje kapilárnímu efektu při letování
– dělitelné! jakýkoli počet pinů lze dodat

katalog. ozn.

1

4
,8 2

,5

2,54

5,08Ø 1,82

4,2

n x 2,54

Ø 0,5

2
,5

2,54

3
,3

0
,8

5
,8

Pin 1 Pin 1 Pin 1

(n-1) x 2,54

MK 23 SMD ...

prosím zadejte: ... počet pinů
jednořadé 4 - 20

... způsob balení (možnosti)
B SM  = podpora osazování tyčový zásobník
B TR  = podpora osazování, pás a cívka (600ks/cívka)

... způsob balení (možnosti) – doplněk:
MK 23 SMD ... B TR:  3-22 pinů
kontaktní dutinka: pocínovaná

kontaktní pera: pozlacená

Možnost automatického osazování

MK 23 SMD ... B SM... B SM

... B TR

12 Ø 2

4 Ø 1,5

4
0
,4

4
4

8,1

MK 23 SMD ... 14-22 B TR MK 23 SMD ... 3-13 B TR 

Ø 1,5 4

12 8,1

6
8
,4

7
2

Ø 2

2,54

Dutinkové lišty
A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N



Dutinkové lišty pro použití s LED, lisovaná kontaktní pera (vidličkový kontakt)
– dělitelné! jakýkoliv počet pinů lze dodat
– izolani těleso z bíIého plastu (přírodní)
– pro □ 0,635 mm, rovné

katalog. ozn.

4
,1

8
,5

n x 2,54

3

2,5
0,8

0,6

5
,5

0,4

2,54

1
,5

BL LP 9 LED ...

prosím zadejte: ... počet pinů
jednořadé 1 - 36

... povrch kontaktů
S  = selektivně pozlacený
Z  = pocínovaný

2,54

Dutinkové lišty
A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N



Dutinkové lišty pro použití s LED
– dělitelné! jakýkoliv počet pinů lze dodat
– izolani těleso z bíIého plastu (přírodní)
– pro □ 0,635 mm, rovné

katalog. ozn.

2,54

2,54 0,9

0,4

9
,9

4
,1

2,5 n x 2,541
,5

0,6

1,45

2
,4

1
,6

0,8

2
,1

5
,5

BL LP 8 LED SMD ...

prosím zadejte: ... počet pinů
jednořadé 1 - 20

... povrch kontaktů
S  = selektivně pozlacený
Z  = pocínovaný

... způsob balení (možnosti)
SM  = tyčový zásobník

... způsob balení (možnosti) – doplněk:
BL LP 8 LED SMD ... SM  4-20 pinů

Možnost automatického osazování

BL LP 8 LED SMD ... SM

14

8
,5

2,54

Dutinkové lišty
A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N



Dutinkové lišty se smíšenými kontakty
– vhodné pro ➔ SLY 13 SHK 14 02 G a SLY 14 SHK 14 02 G
– signálové a silové kontakty
– pozlacené kontakty
– jiný počet pinů / povrch kontaktů na poptávku

2 0,5 1,14

8
,6

5

5,22

24

5,08

2,54

42

2
(n/2 - 1) x 2

0,46

6
,3

5
katalog. ozn.

BLY 10 SHK 14 02 G

povrch kontaktů: pozlacený

2,00

Dutinkové lišty
A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N



Precizní kontakty pro průřez kolíku □ 0,5 mm a Ø do 0,56 mm
katalog. ozn.

Pin 1
4

0,76

5

2
,5

4

22

4
,2

4,6

Ø
 0

,5

n x 2

5
,7

2

Pin 1BLY 5 SMD ...

prosím zadejte: ... počet pinů
jednořadé 4 - 20

... způsob balení (možnosti)
B SM  = podpora osazování tyčový zásobník
B TR  = podpora osazování, pás a cívka (700ks/cívka)

... způsob balení (možnosti) – doplněk:
BLY 5 SMD ... B TR: 4-15 pinů
kontaktní dutinka: pocínovaná

kontaktní pera: pozlacená

Možnost automatického osazování
8,5

1
4

7

BLY 5 SMD ... B SM
4
,1

... B SM

... B TR BLY 5 SMD ... 4-15 B TR

12
2

4
0
,4

4
4

Ø 1,54

8,1

2,00

Dutinkové lišty
A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N



– ochrana vnitřního kontaktu zabraňuje kapilárnímu efektu při letování
– dělitelné! jakýkoliv počet pinů lze dodat

katalog. ozn.

0,76

2

2
,5

4

1,9

Ø
 0

,5

7,2

2

n x 2

24,2

BLY 6 SMD ...

prosím zadejte: ... počet pinů
jednořadé 2 - 20

... způsob balení (možnosti)
TR  = pás a cívka

... způsob balení (možnosti) – doplněk:
BLY 6 SMD ... TR: 2-10 pinů
BLY 6 SMD ... TR: 11-20 pinů
kontaktní dutinka: pocínovaná

kontaktní pera: pozlacená

Možnost automatického osazování
– průměr cívky 330 mm

... TR

2,7

5
6

5
2
,4

12

4 1,5

2

2,5

3
2

2
8
,4

12

4 1,5

2

BLY 6 SMD ... TR (11-20 pinů) (2.200 ks/cívka)

BLY 6 SMD ... TR (2-10 pinů) (2.400 ks/cívka)

2,00

Dutinkové lišty
A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N



Pro □ 0,3...0,4 mm a pro Ø 0,4...0,5 mm

1,5 2,5

3

katalog. ozn. rastr [mm] povrch kontaktů počet pinů provedení
CAB 16 G ... 1,27 <0,1 µm Au 2 uzavřené

prosím zadejte: ... barva
S  = černá
R  = červená
B  = modrá

Kódovací můstky
A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N



SL ... SHK ... SL ..., SL LP ... SL ... LED ... SLY ... SHK ...
materiál kontaktů CuZn-slitina CuSn-slitina CuZn-slitina

povrch kontaktů /
dutinka kontaktu

Ni+≥0,2µm Au Ni+≥0,2µm Au/ Ni+4...6µm Sn Ni+≥0,2µm Au

průchozí odpor ≤10 mΩ ≤5 mΩ ≤10 mΩ

jmenovitý proud 8,2 A/ 3 A 3 A 8,2 A/ 2,5 A

jmenovité napětí 250 V AC

zkušební napětí 1000 V 2000 V 1000 V

materiál izolačního tělesa PCT, GF PA 4.6, GF LCP PCT, GF

teplotní rozsah -40°C ... +105°C
(260°C / 10s)

-40°C... +163°C/
(260°C/10s)

-40°C...+230°C/
(260°C/10s)

-40°C ... +105°C
(260°C / 10s)

třída hořlavosti UL 94 V-0

specifický izolační odpor >107 Ω·m >1015 Ω·cm

SLY ... SLV W ... BL LP ... BL 20 SMD ...
materiál kontaktů CuSn-slitina CuZn-slitina CuSn-slitina CuZn-slitina

povrch kontaktů /
dutinka kontaktu

Ni+≥0,2µm Au/ Ni+4...6µm Sn Ni+0,2µm Au (selek-
tiv)/ Ni+2...4µm Sn

(matný cín)

Ni+4...6µm Sn

materiál pružiny vnitřního kontaktu CuBe-slitina

vnitřní pružinka povrch Ni+0,75µm Au

typ vnitřní pružiny vidlicový kontakt 6-prst

schopnost zasunutí přívodů □0,5...0,7mm □0,55...0,65mm/
Ø0,65...0,85mm

hloubka zasunuti 2...4mm 2,5...6mm

síla nutná k zasunutí / vysunutí 2N/1,5N 1,3N/0,3N

odolnost proti otřesům 50 g

průchozí odpor ≤5 mΩ ≤10 mΩ

max. odolnost proti vibracím 15 g

kapacita mezi dvěma sousedními
kontakty

≤ 0,9 pF ≤ 0,3 pF

jmenovitý proud 3 A 1,5 A 3 A

jmenovité napětí 100 V DC 125 V AC 150 V DC

zkušební napětí 500 V 300 V 1500 V

materiál izolačního tělesa PA 4.6, GF PPS PA 4.6, GF

teplotní rozsah -40°C... +163°C/ (260°C/10s) -40°C... +200°C/
(260°C/10s)

-40°C... +163°C/
(260°C/10s)

třída hořlavosti UL 94 V-0

specifický izolační odpor >107 Ω·m >1012 Ω >107 Ω·m

Technická data: Spojovací konektory desek tištěných spojů
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BL ... SHK ... MK 22/222 ... MK 23/223 ... BL LP ... LED ...
materiál kontaktů CuZn-slitina CuSn-slitina

povrch kontaktů /
dutinka kontaktu

Ni+≥0,2µm Au Ni+4...6µm Sn Ni+0,2µm Au (selek-
tiv)/ Ni+2...4µm Sn

(matný cín)

materiál pružiny vnitřního kontaktu CuBe-slitina

vnitřní pružinka povrch Ni+0,75µm Au Ni+0,25µm Au

typ vnitřní pružiny vidlicový kontakt 6-prst 4-prst vidlicový kontakt

schopnost zasunutí přívodů □0,64mm/ □1,14mm □0,55...0,65mm/
Ø0,65...0,85mm

□0,22x0,25mm...
□0,4x0,55mm/
Ø0,4...0,56mm

□0,5...0,7mm

hloubka zasunuti 2,5...3,6mm 2...4mm

síla nutná k zasunutí / vysunutí 1,3N/0,3N 1,8N/1,4N 2N/1,5N

odolnost proti otřesům 50 g

průchozí odpor ≤10 mΩ

max. odolnost proti vibracím 15 g

kapacita mezi dvěma sousedními
kontakty

≤0,3 pF ≤0,4 pF ≤ 0,9 pF

jmenovitý proud 8,2 A/ 3 A 3 A 1,5 A 3 A

jmenovité napětí 250 V AC 150 V DC 60 V DC 125 V AC

zkušební napětí 1000 V 1500 V 1000 V 1500 V

materiál izolačního tělesa PCT, GF PA 4.6, GF LCP

teplotní rozsah -40°C ... +105°C
(260°C / 10s)

-40°C... +163°C/ (260°C/10s) -40°C...+230°C/
(260°C/10s)

třída hořlavosti UL 94 V-0

specifický izolační odpor >107 Ω·m >1015 Ω·cm

BLY ... SHK ... BLY ... CAB 16 G ...
materiál kontaktů CuZn-slitina

povrch kontaktů /
dutinka kontaktu

Ni+≥0,2µm Au Ni+4...6µm Sn <0,1µm Au

materiál pružiny vnitřního kontaktu CuBe-slitina

vnitřní pružinka povrch Ni+0,25µm Au

typ vnitřní pružiny vidlicový kontakt 6-prst

schopnost zasunutí přívodů □0,45...0,5mm/ □1,14mm □0,45...0,5mm/
Ø0,4...0,56mm

hloubka zasunuti 2,5...3,8mm 2,2...2,4mm

síla nutná k zasunutí / vysunutí 1,3N/0,3N

odolnost proti otřesům 50 g

průchozí odpor ≤10 mΩ

max. odolnost proti vibracím 15 g

kapacita mezi dvěma sousedními
kontakty

≤0,7 pF

jmenovitý proud 8,2 A/ 2,5 A 2,5 A 1 A

jmenovité napětí 250 V AC 100 V DC 100 V AC

zkušební napětí 500 V

materiál izolačního tělesa PCT, GF PA 4.6, GF PBT

teplotní rozsah -40°C ... +105°C (260°C /
10s)

-40°C... +163°C/ (260°C/
10s)

-40°C... +105°C

třída hořlavosti UL 94 V-0

specifický izolační odpor >107 Ω·m

Technická data: Spojovací konektory desek tištěných spojů
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SMD, dvouřadé s ochranným límcem
– vhodné pro pérové lišty VFL, FLMP, PV
– VPE = Balicí jednotka (ks/tyč)
– zásuvná část kolíků pozlacená nebo kompletně pocínovaná – k dodání
– možnost kombinovat s více druhy pérových lišt v rastru 2,54 mm

B

A

8
,9

1,15

6
,4

6
,4

2
,5

4 0
,2

1,27
2,54

4,3 0
,5

10,9

9
,7

9,2

4

1

2,54

1
1

,1

Pin 1Pin 1Pin 1
9
,2

0,6

0
,6

katalog. ozn. počet
pinů

balení rozměr [mm]
A B

ASL 06 SMD ... 6 32 15,3 5,08
ASL 08 SMD ... 8 27 17,8 7,62
ASL 10 SMD ... 10 24 20,4 10,16
ASL 12 SMD ... 12 21 22,9 12,70
ASL 14 SMD ... 14 19 25,4 15,24
ASL 16 SMD ... 16 17 28,0 17,78

katalog. ozn. počet
pinů

balení rozměr [mm]
A B

ASL 20 SMD ... 20 15 33,1 22,86
ASL 26 SMD ... 26 12 40,7 30,48
ASL 34 SMD ... 34 9 50,9 40,64
ASL 40 SMD ... 40 8 58,5 48,26
ASL 50 SMD ... 50 7 71,2 60,96

prosím zadejte: ... povrch kontaktů
G = pozlacený
Z  = pocínovaný

... způsob balení
SM  = tyčový zásobník
B SM  = podpora osazování tyčový zá-

sobník
B TR  = podpora osazování, pás a cívka

(300ks/cívka)

... způsob balení (možnosti) – doplněk: 
ASL 26 SMD ... B TR: 26 pinů

Možnost automatického osazování

6

10,9

9
,7

2

6
,4

8,5

2,54

4,3

ASL ... SMD ... ASL ... SMD ... B SM

10,9

13,2

2
1

3
,7

... B SM

... TR
ASL 26 SMD ... B TR

16

4 Ø 1,5

Ø
2

5
2
,4

5
6

12,9

2,54

Kolíkové lišty s ochranným límcem
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Přímé, dvouřadé s ochranným límcem
– vhodné pro pérové lišty ➔ PVY
– možnost kombinovat s více druhy pérových lišt v rastru 2,00 mm
– Steckbereich vergoldet lieferbar oder verzinnt auf Anfrage!

5
,7

5
2

,8

5,5

2 0,5

Pin 1 

A
4

2

Pin 1 

B
C

4
,2

4
,4

katalog. ozn. počet
pinů

rozměr [mm]
A B C

ASLGY 10 G 10 17 15,8 8
ASLGY 20 G 20 27 25,8 18
ASLGY 26 G 26 33 31,8 24
ASLGY 40 G 40 47 45,8 38
ASLGY 44 G 44 51 49,8 42
ASLGY 50 G 50 57 55,8 48

2,00

Kolíkové lišty s ochranným límcem
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Přímé, dvouřadé s ochranným límcem und Verriegelung
– vhodné pro pérové lišty ➔ PVY
– možnost kombinovat s více druhy pérových lišt v rastru 2,00 mm
– Steckbereich vergoldet lieferbar oder verzinnt auf Anfrage!

6

B A

4

2 20,5

1
7

3

katalog. ozn. počet
pinů

rozměr [mm]
A B

VSLGY 10 G 10 25,7 8
VSLGY 20 G 20 35,7 18
VSLGY 26 G 26 41,7 24
VSLGY 40 G 40 55,7 38
VSLGY 44 G 44 59,7 42
VSLGY 50 G 50 65,7 48

2,00

Kolíkové lišty s ochranným límcem
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SMD, dvouřadé s ochranným límcem
– vhodné pro pérové lišty ➔ PVY
– možnost kombinovat s více druhy pérových lišt v rastru 2,00 mm
– Steckbereich vergoldet lieferbar oder verzinnt auf Anfrage!

5
,7

5 0
,9

5

5,5

2 0,5
Pin 1 

A
4

6,5
Pin 1 

B

4
,2

4
,4

0,6

2 0,9

7

katalog. ozn. počet
pinů

rozměr [mm]
A B

ASLY 10 SMD G 10 17 8
ASLY 20 SMD G 20 27 18
ASLY 26 SMD G 26 33 24
ASLY 40 SMD G 40 47 38
ASLY 44 SMD G 44 51 42
ASLY 50 SMD G 50 57 48

2,00

Kolíkové lišty s ochranným límcem
A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M
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Přímé, dvouřadé s ochranným límcem
– vhodné pro pérové lišty ➔ PVV
– možnost kombinovat s více druhy pérových lišt v rastru 1,27 mm
– Steckbereich vergoldet lieferbar oder verzinnt auf Anfrage!

5
,4

2
,4

5,1

1,27 0,4

Pin 1 

A
2,3

1,27

Pin 1 

B
C

3
,5

3
,5

5

katalog. ozn. počet
pinů

rozměr [mm]
A B C

ASLGV 10 G 10 12,65 11,10 5,08
ASLGV 20 G 20 19,00 17,45 11,43
ASLGV 26 G 26 22,80 21,25 15,24
ASLGV 40 G 40 31,70 30,15 24,13

Pravoúhlé, dvouřadé s ochranným límcem
– vhodné pro pérové lišty ➔ PVV
– možnost kombinovat s více druhy pérových lišt v rastru 1,27 mm
– Steckbereich vergoldet lieferbar oder verzinnt auf Anfrage!

5
,4

5,1
2,4

1,27 0,4
Pin 1 

A
2,3

1
,2

7

Pin 1 

B
C

katalog. ozn. počet
pinů

rozměr [mm]
A B C

ASLAV 10 G 10 12,65 11,10 5,08
ASLAV 20 G 20 19,00 17,45 11,43
ASLAV 26 G 26 22,80 21,25 15,24
ASLAV 40 G 40 31,70 30,15 24,13

1,27

Kolíkové lišty s ochranným límcem
A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

Přímé, dvouřadé s ochranným límcem und Verriegelung
– vhodné pro pérové lišty ➔ PVV
– možnost kombinovat s více druhy pérových lišt v rastru 1,27 mm
– Steckbereich vergoldet lieferbar oder verzinnt auf Anfrage!

6
,7

B A

Pin 1 

2,54

Pin 1 

1,27 1,270,4

1
1
,3

3

katalog. ozn. počet
pinů

rozměr [mm]
A B

VSLGV 10 G 10 20,83 5,08
VSLGV 20 G 20 27,18 11,43
VSLGV 26 G 26 30,89 15,24
VSLGV 40 G 40 39,88 24,13



Kolíkové lišty s ochranným límcem
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SMD, dvouřadé s ochranným límcem
– vhodné pro pérové lišty ➔ PVV
– možnost kombinovat s více druhy pérových lišt v rastru 1,27 mm
– Steckbereich vergoldet lieferbar oder verzinnt auf Anfrage!

6
,1

5,1

1,27

Pin 1 

2,2

5,8

Pin 1 

B

5
,7

A
0

,4

katalog. ozn. počet
pinů

rozměr [mm]
A B

ASLV 10 SMD G 10 6,35 5,08
ASLV 20 SMD G 20 12,70 11,43
ASLV 26 SMD G 26 16,51 15,24
ASLV 40 SMD G 40 25,40 24,13

SMD, dvouřadé s ochranným límcem und Verriegelung
– vhodné pro pérové lišty ➔ PVV
– možnost kombinovat s více druhy pérových lišt v rastru 1,27 mm
– Steckbereich vergoldet lieferbar oder verzinnt auf Anfrage!

1
,2

7

3
,6

B
A

1,27 0,4

2,54

Pin 1 
6
,2

5
,7

1,27 1

3
,5

8
,5

7,5

1
1
,4

6,7

katalog. ozn. počet
pinů

rozměr [mm]
A B

VSLV 10 SMD G 10 20,83 5,08
VSLV 20 SMD G 20 27,18 11,43
VSLV 26 SMD G 26 30,89 15,24
VSLV 40 SMD G 40 39,88 24,13

1,27
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Dvouřadé
– vhodné pro ASLGY ..., ASLY ... SMD a VSLGY ...
– přesah plochého páskového kabele ze skříně nejméně ≥1 mm!

8
,6

B A

2 4,8

4,2

katalog. ozn. počet
pinů

rozměr [mm]
A B

PVY 10 S 10 15,2 8
PVY 20 S 20 25,1 18
PVY 26 S 26 31,2 24
PVY 40 S 40 45,3 38
PVY 44 S 44 49,3 42
PVY 50 S 50 55,1 48

povrch kontaktů: selektivně pozlacený

vysvětlivky: IDC-pas, 1mm

doporučená kolíková lišta: □ 0,5 mm

2,00

Pružinové lišty



Pružinové lišty
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Dvouřadé
– vhodné pro ASLGV ..., ASLAV ..., VSLGV ..., ASLV ... SMD a VSLV ... SMD
– přesah plochého páskového kabele ze skříně nejméně ≥1 mm!

1
,2
7

B A

6
,3
5

1,27 4,1

3,05

katalog. ozn. počet
pinů

rozměr [mm]
A B

PVV 10 G 10 10,54 5,08
PVV 20 G 20 16,89 11,43
PVV 26 G 26 20,70 15,24
PVV 40 G 40 29,59 24,13

povrch kontaktů: pozlacený

vysvětlivky: IDC-pas 0,635mm

doporučená kolíková lišta: □ 0,4 mm

1,27
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ASL ... ASLGY ...,
ASLY ... SMD G,

VSLGY ...

ASLAV ..., ASLGV ...,
ASLV ... SMD G,

VSLGV ...,
VSLV ... SMD G

PVY ... S

povrch kontaktů /
dutinka kontaktu

Ni+≥0,2µm Au/ Ni
+4...8µm Sn

Ni+≥0,2µm Au kontaktní oblast: Ni
+>0,1µm Au/ oblast

přívodů: Ni
+0,5...2,5µm Sn

materiál kontaktů CuSn-slitina Cu-slitina

dráha bludných proudů ≥1,1mm VDE0110

cesta vzduchu ≥0,8 mm VDE0110

jmenovitý proud 1 A 1,5 A 1 A 1,5 A

jmenovité napětí 250V AC třída izolace
A, podle VDE0110

150 V DC 100 V DC 150 V DC

zkušební napětí 500 V AC 300 V AC 500 V AC

síla nutná k zasunutí / vysunutí ≥0,5... ≤1,8N na
kontaktu

materiál izolačního tělesa PPS PBT PBT, schwarz

teplotní rozsah -40°C ... +200°C
(260°C / 10s)

-40°C ... +105°C (260°C / 10s) -40°C... +105°C

třída hořlavosti UL 94 V-0

specifický izolační odpor >107 Ω·m >1010 Ω·m

Technická data: Konektory pro ploché kabely



Technická data: Konektory pro ploché kabely
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PVV ... G
povrch kontaktů /
dutinka kontaktu

kontaktní oblast: Ni+>0,1µm Au

materiál kontaktů Cu-slitina

jmenovitý proud 1,5 A

jmenovité napětí 100 V DC

zkušební napětí 500 V AC

síla nutná k zasunutí / vysunutí ≥0,5... ≤1,8N na kontaktu

materiál izolačního tělesa PBT, schwarz

teplotní rozsah -40°C... +105°C

třída hořlavosti UL 94 V-0

specifický izolační odpor >1010 Ω·m



D-Sub kryty
– provedení	s	velkým	prostorem	pro	kabel
– kryty	se	samopřeznými	závitovými	čepy
– kryty	s	rychlouzávěrem
– kompaktní	kryty	s	bočním	vstupem

USB & RJ 45 konektory
D-Sub konektory

D-Sub kryty
D-Sub příslušenství

D-Sub konektory
– letovací	kalíšek	,přívody	pro	pájení	v	horké

vlně,systém	Wire	Wrap
– s	plastovým	úhelníkem	a	závitovým	nýtem,	zemnicí

plech,	zajišťovací	klip
– s	kovovým	úhelníkem	a	závitovým	nýtem

USB & RJ 45 konektory
– USB	2.0	typu	A	a	typu	B
– USB	2.0	mini	typu	B
– USB	2.0	mikro	typu	B
– USB	3.0	typu	A
– USB	3.1	typu	C
– RJ	45

D-Sub příslušenství
– průchodky
– dekly	s	otvory
– VF	odstíněné	kryty
– VF	těsnění
– prachotěsné	kryty
– zajištění	šrouby



Zásuvky typu USB 2.0 typu A
– pro montáž na desky plošných spojů
– v provedení THT
– průmyslový standard
* typ desky spojů (PCB)

14,3

5
,7

13,1

0,25 0,6

14,5

7

3
,42
,8

210,3

5,8

1
,5

10,3

7

2,7

1
3

,1
4

Ø 2,3

Ø 0,9

2

katalog. ozn. počet pinů typ typ přívodů způsob balení
USB 2 A 90 4 USB Typ A THT (Einlöt) Tray

povrch kontaktů: selektivně pozlacený
7

0
,7

1
3

,1

5,7

0,4

19,25

1
4

,5

11,65

3
,72
,9

0,25

11,65 7

5
,4

4

2 2 2 0,27

Ø 1,5

Ø 0,9

katalog. ozn. počet pinů typ typ přívodů způsob balení
USB 2 A 90 V 4 USB Typ A THT (Einlöt) Tray

povrch kontaktů: selektivně pozlacený

0,75

1
8

,8

13,1

1
4

,9

5,7
6,7

72

Ø 2,3

Ø 0,9

14,1

3,9

0,25

3

1
3

,1
4

2,7

katalog. ozn. počet pinů typ typ přívodů způsob balení
USB 2 A 180 4 USB Typ A THT (Einlöt) Tray

povrch kontaktů: selektivně pozlacený

Konektory USB
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Zásuvky typu USB 2.0 typu B
– pro montáž na desky plošných spojů
– v provedení THT
– průmyslový standard
* typ desky spojů (PCB)

10,2 2,7 2

1
2

,0
4

4
,7

7
2
,5

16,1

10,2

6,5

1,7

12,8

1
0

,6
0

,3 0,6

2
,8

4

Ø
 2

,3

Ø
 0

,9
2

katalog. ozn. počet pinů typ typ přívodů způsob balení
USB 2 B 90 4 USB Typ B THT (Einlöt) Tray

povrch kontaktů: selektivně pozlacený

1
5

,5
5

3
,5

5

4
,5

3,9
0,25 0,6

1
1

,1
5

12

14,6
Ø
 2

,3

Ø
 0

,9

12,04
2,5 4,77

2
,7

1
3

,2

katalog. ozn. počet pinů typ typ přívodů způsob balení
USB 2 B 180 4 USB Typ B THT (Einlöt) Tray

povrch kontaktů: selektivně pozlacený

Mini zásuvky typu USB 2.0 typu B
– pro montáž na desky plošných spojů
– v provedení THT
– průmyslový standard
* typ desky spojů (PCB)

9

3,75 0,2

7,7

0,3

3
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1
,8

1,9

2
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3
,27
,3

0
,7

3,75 3,75 1,2

katalog. ozn. počet pinů typ typ přívodů způsob balení
USB MN 2 B 5 USB Typ B THT (Einlöt) Tray

povrch kontaktů: selektivně pozlacený

Konektory USB
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Zásuvky typu USB 2.0 typu A
– pro montáž na desky plošných spojů
– v provedení SMD
– průmyslový standard
* typ desky spojů (PCB)

14,4

5
,7

13,1

0,6

14,5
7 0
,2

5

2

10,3
5,8

1
,2

10,3 6,5

7

Ø 2,3

2

0
,9

3
,4

4

katalog. ozn. počet pinů typ typ přívodů způsob balení
USB 2 A SMD 4 USB Typ A SMD Tray

povrch kontaktů: selektivně pozlacený

Zásuvky typu USB 2.0 typu B
– pro montáž na desky plošných spojů
– v provedení SMD
– průmyslový standard
* typ desky spojů (PCB)

12

5,04

9,58

Ø 1,15

16

1
0

,6

0
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5

2
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1
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16

Ø 1,4

0
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16
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0
,7 1
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5
3

,7
5

9
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1
7

5
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3

3

katalog. ozn. počet pinů typ typ přívodů způsob balení
USB 2 B SMD 4 USB Typ B SMD Tray

povrch kontaktů: selektivně pozlacený

Mini zásuvky typu USB 2.0 typu B
– pro montáž na desky plošných spojů
– v provedení SMD
– průmyslový standard
* typ desky spojů (PCB)

3
,9

Ø 0,8

9,2

5
,5

0
,2

5

0,4

9,9

5,85

2
,9

5

Ø 1

0
,8

7,7

4,4

8
,9

5,5

3
,2

0
,54

,4

2,9

0,5

2,5

katalog. ozn. počet pinů typ typ přívodů způsob balení
USB MN 2 B SMD 5 USB Typ B SMD Tray

povrch kontaktů: selektivně pozlacený

Konektory USB
A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N



Mikro zásuvky typu USB 2.0 typu B
– pro montáž na desky plošných spojů
– v provedení SMD
– průmyslový standard
* typ desky spojů (PCB)

Ø 0,87,8

8

3

0
,3

5
,6

2
,8

5

7,4

0
,6

2
,3

5

0,3

Ø 0,7

9
,8 4
,3

6
,2

1,45 3,35

0
,6

5

4

1,4

1,2

0
,5

0
,4

2
,6

1,9

katalog. ozn. počet pinů typ typ přívodů způsob balení
USB MC 2 B SMD 5 USB Typ B SMD pás a cívka

povrch kontaktů: selektivně pozlacený

Konektory USB
A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N



Zásuvky typu USB 3.0 typu A

16,45

7
,3

0,254,4
11,8

13,1
14,7

0,5

5
,7

2
,8

1
,3

2

8

Ø
 0

,7

Ø
 2

,3

1
1

,8

1
,5

2

0,5

2,5 2

7

13,14

katalog. ozn. počet pinů typ typ přívodů způsob balení
USB 3 A 90 9 USB Typ A THT (Einlöt) Tray

povrch kontaktů: selektivně pozlacený

25,7

1
3

,1

8,05

1
4

,7

0,45

5,15 10,7 0,25
1,8

5,7
7,3

8

0,5

0
,8

1
,8

0
,8

5
,4

2

2,1 1,4

2

Ø
 0

,7

2,5 2 2,5

10,7

katalog. ozn. počet pinů typ typ přívodů způsob balení
USB 3 A 90 V 9 USB Typ A THT (Einlöt) Tray

povrch kontaktů: selektivně pozlacený

Zásuvky typu USB 3.1 typu C
– pro montáž na desky plošných spojů
– v provedení THT
– průmyslový standard

3
,5

4
,7

0,15

3,65

0,25
0,28

Ø 0,6

1
0

9,2

6,1

7,45
9

1
,1

5
5
,6

0
,8

1

1
0,5

1
,8 1
,3

0
,6

5

0
,4

Ø
 0,65

1
,1 1
,6

1

0,5

0,35

0,5

2,5

0
,7Ø

 0,45
Ø
 0,65

1,15

0,9

katalog. ozn. počet pinů typ typ přívodů způsob balení
USB 31 C 24 USB Typ C THT (Einlöt) pás a cívka

povrch kontaktů: selektivně pozlacený

Konektory USB
A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

– pro montáž na desky plošných spojů
– v provedení THT
– průmyslový standard



Zásuvky RJ 45
– pro montáž na desky plošných spojů
– v provedení THT
– průmyslový standard

20,5

1
5

10,2

17,6

15,2

43
,7

1
1
,4

3

2,546,35

1
,2

7
2
,5

4

0,4
0,35

0
,7

Ø 3,3

Ø 0,9

katalog. ozn. počet pinů typ typ přívodů způsob balení
RJ 45 U 10 RJ 45 THT (Einlöt) Tray

povrch kontaktů: selektivně pozlacený

18,8

1
2

5,25

16,5

3

1
5
,3

1
1
,4

3

6,35

2,54

1
,2

7

0,40,35

Ø 3,3

Ø 0,9

2
,5

4

katalog. ozn. počet pinů typ typ přívodů způsob balení
RJ 45 G 10 RJ 45 THT (Einlöt) Tray

povrch kontaktů: selektivně pozlacený

16,2

11,43

10,75

25,2

1
3
,6

3
,3

11,43

15,63

3
,0

5
3
,3

2
,5

4
4
,8

3

5,84

10,92

1,27

2,54

0,5

LED 1 LED 2

0,45

0,35

Ø 3,4

Ø 0,9

Ø 1,6

katalog. ozn. počet pinů typ typ přívodů způsob balení
RJ 45 LED 8 RJ 45 THT (Einlöt) Tray

LED 1: žlutý
LED 2: zelená

povrch kontaktů: selektivně pozlacený

Konektory RJ 45
A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N



Kolíkové lišty s IP krytím
– IP 67 chráněno
– přívody s letovacími kalíšky

UNC-4-40
5
,5
5

9,3

21,2

9
,5
5

5
,5
5

B

A

katalog. ozn. provedení rozměr [mm]
A B

DS 09 L IP 67
kolík

40,0 25,0
DS 15 L IP 67 48,4 33,3
DS 25 L IP 67 62,0 47,0

Dutinkové lišty s IP krytím
– IP 67 chráněno
– přívody s letovacími kalíšky

UNC-4-40

5
,5
5

8

21,2

9
,5
5

5
,5
5

B

A

katalog. ozn. provedení rozměr [mm]
A B

DB 09 L IP 67
dutinka

40,0 25,0
DB 15 L IP 67 48,4 33,3
DB 25 L IP 67 62,0 47,0

D-SUB standardní konektory
A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N



Kolíkové lišty - vhodné pro standardní příslušenství D-Sub
– pozlacené kontakty
– pro silové napájecí kabely až do AWG 16
– lze kombinovat s vysoko proudovými kontakty ➔ HAS

2 kontakty pro vysokou proudovou zátěž

25
30,8

1
2

,4

Ø 3,1

12,5

5,6

6

1
,3

katalog. ozn. provedení
DSM 2W2C L kolík

3 kontakty pro vysokou proudovou zátěž

33,3
39,2

1
2

,4

Ø 3,1

12,5

5,6

6

1
,3

katalog. ozn. provedení
DSM 3W3 L kolík

5 kontakty pro vysokou proudovou zátěž

47
53,1

1
2

,4

Ø 3,1

12,5

5,6

6

1
,3

katalog. ozn. provedení
DSM 5W5 L kolík

2 kontakty pro vysokou proudovou zátěž, 5 signální kontakty

33,3
39,2

1
2

,4

Ø 3,1

15,1

8,2

6

1
,3

katalog. ozn. provedení
DSM 7W2 L kolík

D-SUB konektory se směsí různých kontaktů
A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N



8 kontakty pro vysokou proudovou zátěž

63,5
69,5

1
2

,4
Ø 3,1

12,5

5,6

6

1
,3

katalog. ozn. provedení
DSM 8W8 L kolík

4 kontakty pro vysokou proudovou zátěž, 5 signální kontakty

47
53,1

1
2

,4

Ø 3,1

15,1

8,2

6

1
,3

katalog. ozn. provedení
DSM 9W4 L kolík

3 kontakty pro vysokou proudovou zátěž, 10 signální kontakty

47
53,1

1
2

,4

Ø 3,1

15,1

8,2

6

1
,3

katalog. ozn. provedení
DSM 13W3 L kolík

2 kontakty pro vysokou proudovou zátěž, 15 signální kontakty

47
53,1

1
2

,4

Ø 3,1

15,1

8,2

6
,1

1
,3

katalog. ozn. provedení
DSM 17W2 L kolík

D-SUB konektory se směsí různých kontaktů
A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N



4 kontakty pro vysokou proudovou zátěž, 17 signální kontakty

63,5
69,5

1
2

,4

Ø 3,1

15,1

8,2

6

1
,3

katalog. ozn. provedení
DSM 21WA4 L kolík

D-SUB konektory se směsí různých kontaktů
A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N



– 10 A / 20 A / 40 A
– přímý s letovacím kalíškem

0,7
10,4

22,1

Ø
 A

Ø
 B

7

Ø
 4

,7
8

Ø
 5

,6

Ø
 3

,6

katalog. ozn. [A] rozměr [mm]
A B

HAS 10 L 10 1,8 2,55
HAS 20 L 20 2,8 3,70
HAS 40 L 40 4,8 5,60

Vysoko proudové kontakty, samostatné
A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N



Dutinkové lišty - vhodné pro standardní příslušenství D-Sub
– pozlacené kontakty
– pro silové napájecí kabely až do AWG 16
– lze kombinovat s vysoko proudovými kontakty ➔ ozn. HAB ...

2 kontakty pro vysokou proudovou zátěž

25
30,8

1
2

,4
Ø 3,1

12,5

5,6

6
,1

1
,3

katalog. ozn. provedení
DBM 2W2C L kolík

3 kontakty pro vysokou proudovou zátěž

33,3
39,2

1
2

,4

Ø 3,1

12,5

5,6

6
,1

1
,3

katalog. ozn. provedení
DBM 3W3 L dutinka

5 kontakty pro vysokou proudovou zátěž

47
53,1

1
2

,4

Ø 3,1

12,5

5,6

6
,1

1
,3

katalog. ozn. provedení
DBM 5W5 L dutinka

2 kontakty pro vysokou proudovou zátěž, 5 signální kontakty

33,3
39,2

1
2

,4

Ø 3,1

15,1

8,2

6
,1

1
,3

katalog. ozn. provedení
DBM 7W2 L dutinka

D-SUB konektory se směsí různých kontaktů
A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N



8 kontakty pro vysokou proudovou zátěž

63,5
69,5

1
2

,4
Ø 3,1

12,5

5,6

6
,1

1
,3

katalog. ozn. provedení
DBM 8W8 L dutinka

4 kontakty pro vysokou proudovou zátěž, 5 signální kontakty

47
53,1

1
2

,4

Ø 3,1

15,1

8,2

6
,1

1
,3

katalog. ozn. provedení
DBM 9W4 L dutinka

3 kontakty pro vysokou proudovou zátěž, 10 signální kontakty

47
53,1

1
2

,4

Ø 3,1

15,1

8,2

6
,1

1
,3

katalog. ozn. provedení
DBM 13W3 L dutinka

2 kontakty pro vysokou proudovou zátěž, 15 signální kontakty

47
53,1

1
2

,4

Ø 3,1

15,1

8,2

6
,1

1
,3

katalog. ozn. provedení
DBM 17W2 L dutinka

D-SUB konektory se směsí různých kontaktů
A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N



4 kontakty pro vysokou proudovou zátěž, 17 signální kontakty

63,5
69,5

1
2

,4

Ø 3,1

15,1

8,2

6
,1

1
,3

katalog. ozn. provedení
DBM 21WA4 L dutinka

D-SUB konektory se směsí různých kontaktů
A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N



Dutinkové kontakty
– 10 A / 20 A / 40 A
– přímý s letovacím kalíškem

0,7
10,4

21,9

Ø
 A

Ø
 B

7

Ø
 4

,7
8

Ø
 5

,6

katalog. ozn. [A] rozměr [mm]
A B

HAB 10 L 10 1,8 2,55
HAB 20 L 20 2,8 3,70
HAB 40 L 40 4,8 5,60

Vysoko proudové kontakty, samostatné
A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N



– pozlacené kontakty, pravoúhlé
– osazené soustruženými přesnými kontakty
– lze kombinovat s vysoko proudovými kontakty ➔ HAS ... TA

2 kontakty pro vysokou proudovou zátěž, 5 signální kontakty

33,3
39,2

1
2

,4
Ø 3,1

Ø 0,6

12,5

6

1
,3

4
,4

9,4
2,54

katalog. ozn. provedení
DSM 7W2 TA kolík

4 kontakty pro vysokou proudovou zátěž, 5 signální kontakty

47
53,1

1
2

,4

12,5

6

1
,3

Ø 3,1
Ø 0,6

4
,4

9,4
2,54

katalog. ozn. provedení
DSM 9W4 TA kolík

3 kontakty pro vysokou proudovou zátěž, 10 signální kontakty

47
53,1

1
2

,4

12,5

6

1
,3

Ø 3,1
Ø 0,6

4
,4

9,4
2,54

katalog. ozn. provedení
DSM 13W3 TA kolík

2 kontakty pro vysokou proudovou zátěž, 15 signální kontakty

47
53,1

1
2

,4

6

1
,3

12,5

Ø 3,1
Ø 0,6

4
,4

9,4
2,54

katalog. ozn. provedení
DSM 17W2 TA kolík

D-SUB konektory se směsí různých kontaktů
A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N



– 10 A / 20 A / 40 A
– pravoúhlé, s připojením na desku plošných spojů

0,4

Ø A

1
1

6,3

Ø
 4

,7
8

Ø
 5

,5

Ø
 3

,6

katalog. ozn. [A] rozměr [mm]
A B

HAS 10 TA 10 1,8 2,55
HAS 20 TA 20 2,8 3,70
HAS 40 TA 40 4,8 5,60

Vysoko proudové kontakty, samostatné
A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N



– pozlacené kontakty, pravoúhlé
– osazené soustruženými přesnými kontakty
– lze kombinovat s vysoko proudovými kontakty ➔ HAB ... TA

2 kontakty pro vysokou proudovou zátěž, 5 signální kontakty

33,3
39,2

1
2

,4
Ø 3,1

12,5

6
,1

1
,3

4
,4

9,4
2,54

katalog. ozn. provedení
DBM 7W2 TA dutinka

4 kontakty pro vysokou proudovou zátěž, 5 signální kontakty

47
53,1

1
2

,4

12,5

6
,1

1
,3

Ø 3,1

4
,4

9,4
2,54

katalog. ozn. provedení
DBM 9W4 TA kolík

3 kontakty pro vysokou proudovou zátěž, 10 signální kontakty

47
53,1

1
2

,4

12,5

6
,1

1
,3

Ø 3,1

4
,4

9,4
2,54

katalog. ozn. provedení
DBM 13W3 TA kolík

2 kontakty pro vysokou proudovou zátěž, 15 signální kontakty

47
53,1

1
2

,4

6
,1

1
,3

12,5

Ø 3,1

4
,4

9,4
2,54

katalog. ozn. provedení
DBM 17W2 TA kolík

D-SUB konektory se směsí různých kontaktů
A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N



Dutinkové kontakty
– 10 A / 20 A / 40 A
– pravoúhlé, s připojením na desku plošných spojů

0,4

Ø A

1
1

6,3

Ø
 4

,7
8

Ø
 5

,5

katalog. ozn. [A] rozměr [mm]
A B

HAB 10 TA 10 1,8 2,55
HAB 20 TA 20 2,8 3,70
HAB 40 TA 40 4,8 5,60

Vysoko proudové kontakty, samostatné
A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N



A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

IP 67 chráněno
– přímý kabelový výstup s namontovaným zajištěním proti vytažení

2
2

C

B

A

D (max.)

katalog. ozn. rozměr [mm]
A B C D

DH 09 L IP 67 40,8 77 25,00 10
DH 15 L IP 67 49,5 79 33,30

12
DH 25 L IP 67 63,0 87 47,04

D-Sub kryty

– Plastový kryt  pro nepoužité D-Sub a další konektorové otvory na předním a zadním panelu
– snadná instalace upínání sponami

3,45
A

B

14,55

3
,5

7
,2

2

C

3
,4
5

katalog. ozn. rozměr [mm]
A B C

BADK 09 32,0 25,0

14,0
BADK 15 40,3 33,3
BADK 25 54,0 47,0
BADK 37 70,5 63,5
BADK 50 68,1 61,1 16,6

D-SUB příslušenství



USB 2 B 180 USB MN 2 B,
USB MN 2 B SMD

USB 2 A 180,
USB 2 A 90,

USB 2 A 90 V,
USB 2 A SMD,
USB 2 B 90,

USB 2 B SMD

USB MC 2 B SMD

materiál kontaktů CuSn-slitina

povrch kontaktů /
dutinka kontaktu

Ni+0,2µm Au (selektiv)

počet cyklů zasunutí
jmenovitý proud 0,5 A 1 A pro Pin 1-5 / 1,8

A pro Pin 1, 5 / 0,5 A
pro Pin 2-4

jmenovité napětí 40 VRMS/VDC

materiál izolačního tělesa PA, weiß

teplotní rozsah -25°C ... +85°C
(230°C / 5s)

-40°C ... +105°C
(260°C / 10s)

-25°C ... +85°C
(230°C / 5s)

-30°C ... +80°C
(260°C / 10s)

třída hořlavosti UL 94 V-0

USB 3 A 90,
USB 3 A 90 V

USB 31 C RJ 45 G, RJ 45 U RJ 45 LED

materiál kontaktů CuSn-slitina

povrch kontaktů /
dutinka kontaktu

Ni+0,2µm Au (selektiv)

počet cyklů zasunutí
jmenovitý proud 0,5 A 5 A pro VBUS Pin /

1,25 A pro VCONN
Pin

1 A

jmenovité napětí 40 VRMS/VDC 125 VRMS/VDC

materiál izolačního tělesa
teplotní rozsah -25°C ... +85°C (230°C / 5s) -55°C ... +105°C

(230°C / 5s)
0°C ... +70°C

(230°C/5s)

třída hořlavosti UL 94 V-0

DB ... L IP 67,
DS ... L IP 67

DBM ..., DBM ... TA,
DSM ..., DSM ... TA

HAB ... L, HAB ... TA,
HAS ... L, HAS ... TA

DH ... L IP 67

materiál kontaktů Cu-slitina

povrch kontaktů /
dutinka kontaktu

zlacení tvrdým zlatem
na niklu

fosforový nikl-pozlace-
ný povrch/ (≥0,1µm

Au na 2...4 µm chem.
NiP)

Ni+≥0,2µm Au

stupeň kvality / cykly zasunutí stupeň kvality 2 = 200 cykly zasunutí

jmenovitý proud 5A (20°C) signální kontakt: ≤5
A/ silový kontakt: ≤20

A

silový kontakt: ≤20 A

jmenovité napětí 125 V AC

zkušební napětí 1000 V

materiál izolačního tělesa PBT, GF Polyester, GF ABS

teplotní rozsah -55°C... +125°C -55°C... +150°C

třída hořlavosti UL 94 V-0 UL 94 V-0

povrch krytu plastový, černý

odolnost proti průrazu 1000 V

izolační odpor ≥5 GΩ

Technická data: D-SUB konektory
A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

BADK ...
materiál izolačního tělesa ABS

třída hořlavosti UL 94 V-0

povrch krytu plast, šedý



– pro čtyřhranné LED

A

2
,3

5,1

0
,5

2,54

katalog. ozn. rozměr [mm]
A

RAH 503 3
RAH 504 4
RAH 505 5

katalog. ozn. rozměr [mm]
A

RAH 506 6
RAH 507 7
RAH 508 8

katalog. ozn. rozměr [mm]
A

RAH 509 9
RAH 510 10

materiál izolačního tělesa: PVC clona, černá

teplotní rozsah: -40°C... +85°C

třída hořlavosti: UL 94 V-0

Distanční držáky a pro LED
A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N



čočka světlovodu do panelu–průměr 3 mm, ESD–galvanické oddělení panelů a desek spojů

(1,6) Ø 2,92

A

Ø 3,3

2
,9

3
,1

katalog. ozn. průměr čočky rozměr [mm]
A

LL 30 PRE 032
Ø3mm

3,2
LL 30 PRE 064 6,4

katalog. ozn. průměr čočky rozměr [mm]
A

LL 30 PRE 095
Ø3mm

9,5
LL 30 PRE 127 12,7

materiál izolačního tělesa: prúhledný polykarbonát

teplotní rozsah: -30°C... +100°C

třída hořlavosti: UL 94 V-0

– čočka světlovodu do panelu–průměr 5 mm, ESD–galvanické oddělení panelů a desek spojů

(1,8)
Ø 3,95

A

Ø 5

3
,8

5

4
1,3

1
,7

8

0,76

katalog. ozn. průměr čočky rozměr [mm]
A

LL 50 PRK 032
Ø5mm

3,2
LL 50 PRK 064 6,4

katalog. ozn. průměr čočky rozměr [mm]
A

LL 50 PRK 095
Ø5mm

9,5
LL 50 PRK 127 12,7

materiál izolačního tělesa: prúhledný polykarbonát

teplotní rozsah: -30°C... +100°C

třída hořlavosti: UL 94 V-0

– čočka světlovodu do panelu–průměr Rechteck 3,3 mm, ESD–galvanické oddělení panelů a desek spojů

(1,5)

0,8

3

A

3,3

2
,9 3
,3 3

3
,1
5

katalog. ozn. průměr čočky rozměr [mm]
A

LL 30 QRL 032
□ 3,3mm

3,2
LL 30 QRL 064 6,4

katalog. ozn. průměr čočky rozměr [mm]
A

LL 30 QRL 095
□ 3,3mm

9,5
LL 30 QRL 127 12,7

materiál izolačního tělesa: prúhledný polykarbonát

teplotní rozsah: -30°C... +100°C

třída hořlavosti: UL 94 V-0

Světlovody pro SMD součástky
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OBCHODNÍ PODMÍNKY
1. Objednávky a plány dodávek a jejich cena
1.1. Objednávky a plány dodávek vystavené
	 objednatelem,	jakožto	návrhy	smluvního
	 vztahu	mezi	objednavatelem	a	dodavate	
	 lem,	jsou	vyhotovovány	v	písemné	formě,	
	 stejně	tak	i	jakékoli	změny	objednávek	a	
	 plánů	dodávek	jsou	vyhotovovány	písemnou	
	 formou	a	smluvní	vztahy	z	nich	nastáva
	 jí	okamžikem	obdržení	objednávky	
	 objednatele	dodavatelem.	Potvrzení		
	 objenávky	s	udáním	termínu	dodávky	je		
	 prováděno	pouze	na	žádost	objednavate	
	 le,	u	součástek	v	katalogo	vém	provedení		
	 jsou	dodávky	plněny	standardně	do	tří		
	 týdnů	ode	dne	objednání.	Shoda	obou	stran		
	 znamená	vznik	smluvního	vztahu	mezi	nimi		
	 a	to	podle	§	409	obchodního	zákoníku	a		
	 jde	tedy	o	kupní	smlouvu.
1.2. Objednávky a plány dodávek vystavené
	 objednatelem,	jejich	změny	a	jejich	pot	
	 vrzování	mohou	být	sdělovány	elektronick	
	 ou	výměnou	dat,	nebo	jinou	čitelnou	
	 písemnou	formou.
2.  Ujednání o ceně
2.1.	Smluvené	ceny	jsou	cenami	pevnými	a		
	 neobsahují	daň	z	přidané	hodnoty,	v		
	 případě	dodávek	výrobků	firmy	Fischer	
	 elektronik	jsou	ceny	stanoveny	aktuálním		
	 ceníkem	FE.
2.2.	Kupní	cena	je	splatná	po	dodání	zboží	a
	 jeho	převzetí	objednatelem	a	to	na	základě		
	 předání	řádné	faktury	vystavené	
	 dodavatelem.	Platební	podmínky	jsou		
	 součástí	vlastního	návrhu	objednávek	či		
	 plánu	dodávek,	obvyklá	doba	splatnti	fakje		
	 14	dnů	ode	dne	dodání	zboží,	nedodržení		
	 termínu	splatnosti	odběratelem	může	být		
	 penalizováno	dle	platných	předpisů.
2.3.	Dojde-li	k	předčasné	dodávce,	provede
	 objednatel	úhradu	kupní	ceny	se	splatností
	 od	smluveného	termínu	dodání.
2.4.	Je-li	dodávka	zboží	neúplná,	je	objedntel		
	 oprávněn	uskutečnit	platbu	v	té	části,	jaká		
	 odpovídá	množství	dodaného	zboží	v		
	 poměru	k	množství	smluvenému,	nebo	
	 provede	úhradu	až	po	úplném	vykrytí	celé		
 dodávky.
3.  Dodání zboží
3.1.	Dodavatel	se	zavazuje	dodat	objednateli
	 smluvené	zboží	řádně	a	včas	v	dohodnutém
	 termínu,	pokud	tento	termín	není	blíže		
	 upřesněn,	nejpozději	do	tří	týdnů	(u	
	 standardních	součástek	v	katalogovém		
	 provedení).	Řádné	dodání	zboží	znamená		
	 dodání	zboží	v	odpovídajícím	množství		
	 a	kvalitě,	zabalené	a	odborně	opatřené	pro		
	 přepravu	v	souladu	s	obchodními	zvyklostmi		
	 a	s	účelem	k	němuž	se	dodané	zboží	užívá.
		 Obal	na	zboží	se	dodavateli	nevrací,	
	 nedohodne-li	se	dodavatel	s	objednatelem		
	 jinak.
3.2.	Má-li	být	dodáno	zboží	podle	vzorku	nebo		
	 předlohy,	je	dodavatel	povinen	dodat	zboží
		 s	vlastnostmi	vzorků	nebo	předloh		 	
	 předložených	objednatelem.
3.3.	Dodavatel	je	povinen	objednateli	dodat
	 spolu	se	zbožím	i	všechny	doklady			
	 příslušející	ke	zboží,	včetně	dodacích	listů		
	 a	uvedením	čísla	objednávky	
	 objednatele,	čísla	vnitřní	zakázky	a	kata	
	 logového	označení.	Potvrzení	o	shodě	jsou		
		 vydávána	jen	na	základě	zvláštního	
	 požadavku	objednatele,	prodávané	
	 výrobky	odpovídají	normám	a	bezpeč	nostním		
	 předpisům	platným	v	evropských	zemích	
	 a	EU.	Dodavatel	je	povinen	umožnit	
	 objednateli	nabytí	vlastnického	práva	v	
	 souladu	s	obchodním	zákoníkem	a	touto		
	 smlouvou.
3.4.	Místem	splnění	dodávky	je	místo	určené
 objednatelem.
3.5.	Náklady	spojené	s	dodáním	zboží	do	místa		
	 splnění	dodávky	nese	objednavatel	včetně		
	 manipulačních	poplatků	a	nákladů	za		
	 přepravu	zboží	do	místa	splnění	dodávky.
3.6.	Odpovědnost	za	případnou	škodu	při	
	 přepravě	do	místa	splnění	dodávky	nese	
 dodavatel.

3.7.	Dodávka	větší,	menší	či	částečná	je
	 možná	jen	po	dohodě	a	objednatelem.
3.8.	Objednatel	je	oprávněn	odmítnout	převzetí
	 zboží,	je-li	takové	zboží	dodávané	před	
	 sjednaným	termínem	dodání,	přičemž	náklady
	 a	nebezpečí	spojené	s	takto	vráceným	
	 zbožím	jsou	k	tíži	dodavatele.
3.9.	Nebezpečí	škody	na	zboží	přechází	z
	 dodavatele	na	objednatele	okamžikem	
	 převzetí	zboží.
4.  Věci převzaté
4.1.	Poskytne-li	objednatel	dodavateli	vlastní
	 materiál,	své	nástroje,	výrobní	prostředky,
	 mohou	být	takové	věci	objednatele	použity		
	 jen	k	dohodnutému	účelu,	přičemž	stále		
	 zůstávají	ve	vlastnictví	objednatele.
4.2.	Dodavatel	je	povinen	pečovat	o	takto
	 poskytnuté	věci	s	péčí	řádného	hospodáře,
	 zacházet	a	nakládat	s	nimi	odborně,	doda	
	 vatel	je	dále	povinen	takové	věci	pojistit		
	 před	poškozením	a	ztrátou.
4.3.	V	případě	škody	způsobené	na	takto		
	 svěřených	věcech	nese	odpovědnost	za		
	 takovou	škodu	dodavatel.
5.  Odpovědnost dodavatele za údaje
 objednatele
5.1.	Dodavatel	je	povinen	uchovávat	jako	
	 obchodní	tajemství	všechny	obchodní,		
	 technické	a	jiné	údaje,	výkresy,	jakož	i		
	 vzory	s	nimiž	přijde	do	styku	při	realizaci		
	 objednávky,	příp.plánu	dodávek,	dále	
	 sedodavatel	zavazuje,	že	takové	údaje		
	 nebudou	bez	souhlasu	objednatele
	 předávány	třetím	osobám.
6. Odpovědnost dodavatele za dodržení
 právních předpisů o prevenci před škodou
6.1.	Dodavatel	je	povinen	při	realizaci	smluvního		
	 vztahu	vyplývajícího	z	objednávky,	příp.		
	 plánu	dodávek,	dodržovat	všechna
	 platná	bezpečností	ustanovení,	předpisy		
	 a	normy	o	ochraně	životního	prostřední	o		
	 protipožární	prevenci	a	ochraně	zdraví.
6.2.	Budou-li	součásti	dodávky	ze	smluvního
	 vztahu	mezi	objednatelem	a	dodavatelem
	 předměty	a	věci	ohrožující	zdraví,	musí
	 být	taková	skutečnost	oznámena	řádně
	 a	včas	písemně	objednateli.
7. Nároky z vad zboží
7.1.	Poruší-li	dodavatel	povinnost	uvedenou
	 v	čl.	3.1.	této	přílohy,	má	zboží	vady.	Za		
	 vady	zboží	se	považuje	i	dodání	jiného		
	 zboží,	než	určuje	objednávka,	příp.	plán		
	 dodávek,	jakož	i	vady	v	dokladech	nutných		
	 pro	užívání	a	předání	věci.
7.2.	Dodavatel	odpovídá	za	vadu	zboží,	kterou
	 má	toto	zboží	v	okamžiku	přechodu		
	 vlastnictví	na	objednatele,	i	když	se	vada		
	 stane	zjevnou	až	po	této	době.	Dodavatel		
	 odpovídá	rovněž	za	jakoukoli	vadu,	jež		
	 vznikne	po	přechodu	vlastnictví	věci	na		
	 objednatele,	je-li	tato	vada	způsobena		
	 porušením	povinnosti	dodavatele.
7.3.	Kupující	je	povinen	prohlédnout	zboží
	 podle	možnosti	co	nejdříve	po	přechodu
	 nebezpečí	škody	na	zboží,	přičemž	se		
	 přihlédne	k	povaze	zboží.	Jestliže	kupující
	 zboží	neprohlédne	nebo	nezařídí,	aby	bylo		
	 prohlédnuto	v	době	přechodu	nebezpečí		
	 škody	na	zboží,	může	uplatnit	nároky	z		
	 vad	zjistitelných	při	této	prohlídce,	jen	když		
	 prokáže,	že	tyto	vady	mělo	zboží	již	v	
	 době	přechodu	nebezpečí	škody	na	zboží.
7.4.	Na	dodané	zboží	nejsou	vystavované
	 žádné	zvláštní	záruční	listy,	dodavatel		
	 poskytuje	záruční	dobu	na	zjevné	vady		
	 obecně	po	dobu	1	roku,	na	skryté	vady		
	 pak	2	roky	dle	§	428	obchodního	zákoníku.	
	 Tato	záruční	doba	začne	běžet	převzetím		
	 zboží	objednatelem.	Záruční	dobu	lze		
	 nahradit	dohodou	o	zajištění	jakosti,	či	lze		
	 její	trvání	upravit	dohodou	stran	jinak.
7.5.	Jeli	dodané	zboží	postiženo	vadami,	může
 objednatel:
	 –	požadovat	odstranění	vad	dodáním		
	 náhradního	zboží	za	zboží	vadné,	dodání		
	 chybějícího	zboží,	pokud	k	této	skutečnosti		
	 dojde,	odstranění	právních	vad,	pokud		
	 takové	nastaly,	–	požadovat	odstranění		

	 vady	zboží	opravou	vadného	zboží,	
	 jde-li	o	vady	odstranitelné,	požadovat		
	 přiměřenou	slevu	z	kupní	ceny	vadného		
	 zboží,	či	celé	dodávky,	tvoří-li	tato	celek,
	 –	odstoupit	od	smlouvy,	jde-li	o	porušení		
	 smluvního	vztahu	podstatným	způsobem.
7.6.	Volba	mezi	nároky	vyplývajícími	z	podmí	
	 nek	čl.	7.5.	náleží	objednateli,	který	písem	
	 né	oznámí	bez	zbytečného	odkladu	
	 takovou	volbu	dodavateli.
7.7.	Jestliže	se	po	takové	volbě	objednatele
	 ukáže,	že	vady	zboží	jsou	neopravitelné,		
	 nebo	jsou	spojeny	s	nepřiměřenými	
	 náklady,	může	objednatel	požadovat		
	 přiměřenou	slevu	z	kupní	ceny.
7.8.	Nárok	na	slevu	z	kupní	ceny	odpovídá	roz-	
	 dílu	mezi	hodnotou,	kterou	by	mělo	zboží
	 dodané	bez	vad	a	hodnotou,kterou	by	mělo
		 zboží	dodané	s	vadami,	přičemž	pro	určení
	 hodnot	je	rozhodující	doba,	v	níž	se	mělo		
	 uskutečnit	řádné	plnění	podle	objednávky	či
	 plánu	dodávek.
8. Ukončení smluvního vztahu
8.1.	Smluvní	vztah	mezi	dodavatelem	a
	 objednatelem	je	ukončen	zánikem	závazku.
	 Tím	nejsou	dotčena	práva	smluvních	stran		
	 na	náhradu	škody,	za	vady	plnění.
8.2.	Objednatel	může	odstoupit	od	smluvního
	 vztahu	vzniklého	na	základě	objednávek		
	 resp.	Plánů	dodávek,	pokud	je	dodavatel		
	 v	prodlení	se	splněním	svého	závazku	dodat		
	 řádně	a	včas	předmět	plnění,	poruší-li		
	 dodavatel	smluvní	vztah	podstatným		
	 způsobem,	či	jde-li	o	volbu	objednatele		
	 odstoupit	od	smlouvy	jako	jeden	z	nároků		
	 podle	čl.	7.5.	Odstoupením	od	smlouvy	
	 smluvní	vztah	zaniká,	když	je	takový	projev		
	 vůle	oznámen	druhé	smluvní	straně.
	 Odstoupením	od	smlouvy	zanikají	všechna		
	 práva	a	povinnosti	vyplývající	ze	
	 smluvního	vztahu.	Odstoupení	od	smlouvy		
	 se	nedotýká	nároku	na	náhradu	škody		
	 vzniklé	porušením	smluvních	povinností,		
	 řešení	sporu	mezi	smluvními	stranama	i		
	 jiných	ustanovení,	která	podle	projevené		
	 vůle	stran	nebo	vzhledem	ke	své	povaze		
	 mají	trvat	i	po	ukončení	smluvního	
	 vztahu.	Strana,	které	bylo	před	
	 odstoupením	od	smlouvy	poskytnuto	plnění		
	 druhou	stranou,	toto	plnění	vrátí.
9. Vývozní klauzule

	 Nejsme	zavázáni	uhradit	zákazníkům	
nebo	jiným	osobám	náhradu	škod,	které	
byly	zapříčiněny	zpožděním	dodávek	
nebo	úplnou	neschopností	dodání	zboží	v	
důsledku	právního	nebo	úředního	omezení	
exportu,	s	výjimkou,	že	bychom	jednali	
úmyslně	nebo	v	důsledku	závažné	nedbalos-
ti.	Povinnost	zákazníka	provést	dohodnutou	
úhradu	zůstává	od	vyskytnutí	nedostatků	
plnění	v	důsledku	omezení	exportu	nedot-
knutá.	Vyskytnou-li	se	po	uzavření	smlouvy	
nedostatky	plnění	v	důsledku	omezení	expor-
tu,	jsme	oprávněni	odstoupit	od	smlouvy.

10. Salvátorská klauzule
	 Neúčinnost	jednoho	nebo	vícera	ustanovení	

těchto	obchodních	podmínek	nemá	vliv	na	
platnost	ostatních	ustanovení.	Neúčinné	
ustanovení	platí	již	nyní,	jako	kdyby	bylo	
nahrazeno	novým,	které	co	nejlépe	splňuje	
ten	samý	právní	a	hospodářský	účel.

 

KUPNÍ	SMLOUVA	VYŽADUJE	K	PLATNOSTI
PÍSEMNOU	FORMU	POUZE	VE	ZVLÁŠTNÍCH
PŘÍPADECH	STANOVENÝCH	OBCHODNÍM
ZÁKONÍKEM,	NEBO	KDYŹ	ALESPOŇ
JEDNA	ZE	SMLUVNÍCH	STRAN	PROJEVÍ
VŮLI,	ABY	TATO	BYLA	UZAVŘENA	V
PÍSEMNÉ	FORMĚ!

Stand:	17.	06.	2016
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Fischer Elektronik 
soucástkovy distributor s.r.o. 

ČESKÁ REPUBLIKA
Bydlinského 2964
39002 Tábor

Tel: +420 382 521070
Fax: +420 382 521025

distribuce@fischerelektronik.cz
www.fischerelektronik.cz

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Trenčianské Stankovce 367
91311 Trenčín

Tel: +421 326 497217
Fax: +421 326 497218

fischerelektronik@nextra.sk
www.fischerelektronik.sk

Údaje v tomto katalogu byly starostlivě zpracovány a zkontro-
lovány. Přesto přetrvávají věcné a tiskové chyby, zvláště proto,že 
dochází ke změnám vzhledem k dalšímu vývoji a vylepšování 
našich výrobků.
Tyto tiskové chyby si tímto vyhrazujeme. Všechny výrobní značky 
jsou uznávány i když jimi zboží není zvlášt’ označeno nebo na 
něm nejsou uvedeny. Chybějící firemní značka neznamená, že 
zboží nebo výrobní označení mohou být kopírovány nebo jinak 
zneužity. Tisky výtahù z katalogů nebo kopírování katalogů je 
dovoleno pouze s výslovným písemným povolením fa Fischer 
Elektronik. Výtahy, dodatečné tisky či další rozmnožování 
katalogů jsou dovoleny s výslovným písemným povolením Fa. 
Fischer elektronik. 
Všechny údaje v tomto katalogu, texty, obrázky, dokumenty a 
popisy podléhají autorským právům a ochranné známce vztahu-
jící se na dokumenty a výrobky podle DIN ISO 16016. Veškerá 
práva vyhrazena © Copyright Fischer Elektronik 1969 ... 2019
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Fischer Elektronik GmbH & Co. KG

Nottebohmstraße 28 · 58511 Lüdenscheid 
NĚMECKO
Telefon  +49 2351 435-0
Telefax  +49 2351 45754
E-mail info@fi scherelektronik.de
Internet www.fi scherelektronik.de

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Trenčín 91311  ·  Trenčianské Stankovce 367
Tel: +421 326 497217
Fax: +421 326 497218
fi scherelektronik@nextra.sk
www.fi scherelektronik.sk Chladiče    Tepelně vodivý materál     Skříňky    Konektory
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